M229 il | R

EMPUNADURA CON MANGO GIRATORIO “EUROMODEL" Y
13 PERNO CON RANURA HEXAGONAL

Mangos giratorios

Materiales:
Poliamida reforzada.

Resistente a aceites y grasas.

Superficie:
Satinada.

Color:
Negro (RAL9011).

Tapén central:
Poliamida gris (RAL 7035 céd. 13).

Colores alternativos tapon:

Anaranjado (RAL 2004 cod. 02).
Azul (RAL 5015 céd. 07).
Amarillo (RAL 1021 céd. 10).
Rojo (RAL 3000 céd. 16).
Verde (RAL 6024 cdd. 17).
Negro (RAL 9011 c6d. 01).
Inserto giratorio:

M229:

Perno roscado giratorio de acero galvanizado, con ranura
hexagonal y arandela de latdn (tolerancia rosca 6g).

M229CIN:

Perno roscado giratorio de acero inoxidable (AISI 303), con
ranura hexagonal y arandela de latén (tolerancia rosca 6g).

Requerimientos especiales:

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, colores (con gama
reducida) segiin la tablade la.
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Version M229: version de acero galvanizado.
M22990.0002 M22990TM10X150113 925 275 225 14 5 905 35 M10 15 78
M22990.0006 M22990TM12X150113 925 275 225 14 5 905 35 M12 15 82
Version M229CIN: version de acero inoxidable.
M22990.0003 M22990TM10X150113CIN 925 275 225 14 5 905 35 Mi10 15 78
M22990.0007 M22990.TM12X150113CIN 925 275 225 14 5 905 35 Mi12 15 82

BATSECA o
EUROMODEL



	M229
	EMPUÑADURA CON MANGO GIRATORIO “EUROMODEL” Y PERNO CON RANURA HEXAGONAL
	Mangos giratorios
	Materiales:
	Superficie:
	Color:
	Tapón central:
	Colores alternativos tapón:
	Inserto giratorio:
	Requerimientos especiales:
	Versión M229: versión de acero galvanizado.
	Versión M229CIN: versión de acero inoxidable.




