M229 il | R

KIERRETTAVALLA KAHVALLA VARUSTETTU “EUROMODEL"-
13 KADENSIJA, TAPISSA UPOTETTU KUUSIOKOLO

Kierrettavat kahvat

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Keskitulppa:
Harmaata polyamidia (RAL 7035 koodi 13).

Tulpan virivaihtoehdot:

Oranssi (RAL 2004 koodi 02).
Sininen (RAL 5015 koodi 07).
Keltainen (RAL 1021 koodi 10).
Punainen (RAL 3000 koodi 16).
Vihrea (RAL 6024 koodi 17).
Musta (RAL 9011 koodi 01).
Kiertyva istukka:

M229:

Kiertyva kierteitetty vaarnaruuvi, sinkittya terasta, upotettu
kuusiokolo ja messinkinen aluslaatta (kierretoleranssi 6g).
M229CIN:

Kiertyva kierteitetty vaarnaruuvi, ruostumatonta terasta (Aisi

303), upotettu kuusiokolo ja messinkinen aluslaatta
(kierretoleranssi 6g).

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit (huomaa
rajoitettu valikoima) kuten taulukossa varit.

BATECA .
EUROMODEL



|
A | \
I
|
1
|
I
' I
= <
' SH.
/
1
—
L 1
| y '
Y )
| [
1 ' O
:- 1I ‘!
1
d2 eo
> .-
d di
Versio M229: versio sinkittya terédsta.
M22990.0002 M22990TM10X150113 925 275 225 14 5 905 35 M10 15 78
M22990.0006 M22990TM12X150113 925 275 225 14 5 905 35 Mi12 15 82
Versio M229CIN: versio ruostumatonta terasta.
M22990.0003 M22990TM10X150113CIN 925 275 225 14 5 905 35 M10 15 78
M22990.0007 M22990TM12X150113CIN 925 275 225 14 5 905 35 M12 15 82
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