M229 il | R

EMPUNHADURA DE PUNHO ROTATIVO “EUROMODEL’ COM
13 PERNO COM SEXTAVADO INTERNO

Punhos rotativos

Materiais:
Poliamida reforcada.

Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL9011).

Tampao central:
Poliamida cinzenta (RAL 7035 céd. 13).

Cores alternativas para o tampao:

Alaranjado (RAL 2004 cod. 02).
Azul (RAL 5015 céd. 07).
Amarelo (RAL 1021 cod. 10).
Vermelho (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cdd. 17).
Preto (RAL 9011 céd. 01).
Insercao rotativa:

M229:

Parafuso prisioneiro roscado rotativo em aco zincado, com
sextavado interno e anilha em latdo (tolerancia de rosca 6g).
M229CIN:

Parafuso prisioneiro roscado rotativo em aco inoxidavel (Aisi
303), com sextavado interno e anilha em lat3o (tolerancia de
rosca 6g).

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, cores (atencdo, gama reduzida)
conforme a tabela de cores.
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Versao M229: versao em aco zincado.
M22990.0002 M22990TM10X150113 925 275 225 14 5 905 35 M10 15 78
M22990.0006 M22990TM12X150113 925 275 225 14 5 905 35 M12 15 82
Versao M229CIN: versao em aco inoxidavel.
M22990.0003 M22990.TM10X150113CIN 925 275 225 14 5 905 35 M10 15 78
M22990.0007 M22990TM12X150113CIN 925 275 225 14 5 905 35 Mi12 15 82
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