
Materiais:

Poliamida reforçada.

Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:

Acetinada.

Cor:

Preto (RAL 9011).

Tampão central:

Poliamida cinzenta (RAL 7035 cód. 13).

Cores alternativas para o tampão:

Alaranjado (RAL 2004 cód. 02).

Azul (RAL 5015 cód. 07).

Amarelo (RAL 1021 cód. 10).

Vermelho (RAL 3000 cód. 16).

Verde (RAL 6024 cód. 17).

Preto (RAL 9011 cód. 01).

Furo:

Furo cego roscado obtido por moldagem no plástico (tolerância
de rosca não aplicável).

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, cores (atenção, gama reduzida)
conforme a tabela de cores.

M238

13
EMPUNHADURA DE PUNHO "EUROMODEL" COM FURO
ROSCADO
Punhos com furo ou com perno roscado



Código art. H D d h1 d1 Q Peso (g)

M23890.0003 M23890.TM080113 90 27,5 22,5 35 M8 29 41

M23890.0008 M23890.TM100113 90 27,5 22,5 35 M10 29 39

M23890.0010 M23890.TM120113 90 27,5 22,5 35 M12 29 37
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