
Anyagok:

Üvegszálas poliamid.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Fekete (RAL 9011).

Középső sapka:

Szürke poliamid (RAL 7035). 13).

Alternatív sapka színek:

Narancssárga (RAL 2004, 02-es kód).

Kék (RAL 5015, 07-es kód).

Sárga (RAL 1021, 10-es kód).

Piros (RAL 3000, 16-es kód).

Zöld (RAL 6024, 17-es kód).

Fekete (RAL 9011, 01-es kód).

Furat:

A műanyag formázásával kapott sima vakfurat alakítható
rögzítőbordákkal.

Rögzítési módszer:

Gyorscsatlakozás.

Speciális kérések:

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a színkártyán jelzett
színekben állnak rendelkezésre (figyelem: csökkent tartomány).
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Kód art. H D d h1 d1 - T d1 Q Tömeg (g)

M24690.0002 M24690.TG080113 90 27,5 22,5 35 +0  -0,058 8 29 41

M24690.0003 M24690.TG100113 90 27,5 22,5 35 +0  -0,058 10 29 39

M24690.0006 M24690.TG120113 90 27,5 22,5 35 +0  -0,070 12 29 38

M24690.0008 M24690.TG140113 90 27,5 22,5 35 +0  -0,070 14 29 37


	M246
	„EUROMODEL” FOGANTYÚ GYORSCSATLAKOZÓ NYÍLÁSSAL
	Fogantyú furattal
	Anyagok:
	Felületkikészítés:
	Szín:
	Középső sapka:
	Alternatív sapka színek:
	Furat:
	Rögzítési módszer:
	Speciális kérések:




