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DREHKNOPF GERANDELT MIT AUSSENGEWINDE
Gerandelte Muffen
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Material:
Polyamid glasfaserverstarkt (PA6+GF).
Ol- und fettbestandig.

Oberfliche:
Matt.
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Farbe:
Schwarz (RAL9011).

Stopfen:
Abdeckung aus grauem Polyamid (RAL 7035).

Einsatz:

Gewindestiftschraube aus verzinktem Stahl (Gewindetoleranz
6g).

Anmerkungen:
(*) Seitliche Befestigung Ring NFLAN (Sonderausstattung).

Weitere Moglichkeiten:

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen kénnen die
Einsatze in Sonderlangen geliefert werden.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen kénnen die
Buchsen in einem anderen Material oder einer anderen
Beschichtung geliefert werden.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen sind die
Farben (Achtung: reduziertes Spektrum) aus der Farbtabelle
erhéltlich.
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Code

N24530.0002
N24543.0001
N24554.0001
N24565.0001
N24578.0001

d

Art.
N24530TM10X200113(*)
N24543TM12X300113
N24554TM12X300113
N24565TM16X300113
N24578TM16X300113

LM = Maximal mogliche Hochstlange.
Sonderstiftlange ab einer Mindestbestellmenge von 200 Stiick.
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Flanschbefestigung
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