N248

KARTELKNOP MET DRAADBUS

Gekartelde controleknoppen

14

Materiaal:
Versterkte polyamide.

Bestand tegen olién en vetten.

Opperviak:
Gesatineerd.

Kleur:
Zwart (RAL9011).

Dop:
Centrale dop in grijze polyamide (RAL 7035).

Inzetstuk:

Bus met doorlopende schroefdraadboring in verzinkt staal
(schroefdraad tolerantie 6H).

Opmerkingen:
(*) NFLAN flensbevestiging lateraal (accessoire).

Speciale verzoeken:

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de
inzetstukken worden geleverd met een zelf ontworpen boring
di.

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de
inzetstukken worden geleverd in verschillende materialen en
afwerkingen.

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de kleuren uit de
kleurentabel leverbaar (let op: beperkt gamma).
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Code

N24830.0001
N24843.0002
N24854.0002
N24865.0001
N24878.0001

Art.

N24830.TM0801 (*)

N24843TM1001
N24854.TM1201
N24865TM1201
N24878.TM1401

Reeds voorziene schroefdraadboringen
Reeds voorziene schroefdraadboringen
Reeds voorziene schroefdraadboringen
Reeds voorziene schroefdraadboringen
Reeds voorziene schroefdraadboringen

Opgelet: vanaf 100 stuks kan de diameter d1 worden gepersonaliseerd.
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