N250 upDATE *'357] | PAS

BOTAO DE CONTROLO SERRILHADO COM CASQUILHO DE
14 FURO LISO E FLANGE

Botdes de controlo com numeracao

Materiais:

Botao e flange:

Poliamida reforcada.

Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
Botéo e flange:
Acetinada.

Cor:

Botao:

Preto (RAL 9011 c6d. 01).
Flange e tampao:

Preto (RAL 9011 c6d. 01).
Cinzento (RAL 7035 cod. 13).

Tampao:
Tampao central em poliamida.

Insercoes:

Casquilho com furo liso passante em aco zincado (tolerancia de
furo H10).

Parafusos de fixacao:
3 parafusos autoatarraxantes 2,9x9,5 zincados UN16954.

Graduacao:

Tampografada a preto para flange cinzento;
Tampografada a cinzento para flange preto;

Para flange com uma Unica seta de referéncia: versao Z1.

Para flange com numeracao de 0 a 9 com 100 divisGes: versao
Z2.

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
com o furo d1 a pedido.

A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
em material/revestimento diferente.

A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores.
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Versio com flange e tamp3o de cor cinzenta (RAL 7035 céd. 13) e seta preta

Cadigo

N25030.0001
N25043.0002
N25054.0001
N25065.0001
N25078.0001

Art.

N25030TD06011371
N25043TD08011371
N25054TD08011371
N25065TD08011371
N25078TD08011371

D H h m d d2

38
53,5
67
80
93

37
45
53
60
67

7 115 30 20
9 115 43 235
11 12 54 275
13 12 65 275
13 12,5 78 315

Versao com flange e tampao de cor preta e seta cinzenta

Cadigo

N25030.0003
N25043.0004
N25054.0003
N25065.0003
N25078.0003

Art.

N25030TD0601Z1
N25043TD0801Z1
N25054TD0801Z1
N25065TD080171
N25078TD0801Z71

D
38
53,5
67
80
93

H
37
45
53
60
67

h m d d2
7 115 30 20
9 115 43 235
11 12 54 275
13 12 65 275
13 125 78 315

d3
18
23
31
36
50

18
23
31
36
50

d4

4,5
55
55
55
6,5

d4
4,5
55
55
55
6,5

d5
M4
M5
M5
M5
Mé

d5
M4
M5
M5
M5
Mé

hl
16
16
16
16
18

hl
16
16
16
16
18

Versio com flange e tampao de cor cinzenta (RAL 7035 céd. 13) e escala graduada preta

Cadigo

N25030.0002
N25043.0003
N25054.0002

Art.
N25030.TD060113Z2

D H h m d d2

38

37

N25043TD080113Z2 53,5 45

N25054TD080113Z72

67

53

d3

d4

7 115 30 20 18 45

9 115 43 235 23 55
11 12 54 275 31 55
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d5
M4

M5 16
M5 16

hl
16

h2
55
7,5
9,5

h3 Dm
55 12
13,5 12
135 14

115 19 16

11,5 23,5 18

h2
55
7,5
9,5
11,5
11,5

h2
55
7,5
9,5

h3 Dm
55 12
13,5 12
135 14
19 16
23,5 18

h3 Dm
55 12
135 12
135 14

d1H10
6

8
8
8
8

d1H10

c © 0 o

d1H10
6
8
8

Q
26
24
30
30
32

Q
26
24
30
30
32

Peso (g)
85
98

170
190
290

Peso (g)
85
98

170
190
290

Peso (g)
85
98

170



Cadigo

N25065.0002 N25065TD080113Z2
N25078.0002 N25078TD080113Z2

Art.

D H h m d d2 d3 d4 d5 hl h2

80 60 13 12 65 275 36 55 M5 16 115 19 16

93 67 13 125 78 315 50 65 M6 18 115 235 18

Versao com flange e tampao de cor preta e escala graduada cinzenta

Cadigo

N25030.0004
N25043.0005
N25054.0004
N25065.0004
N25078.0004

Art.

N25030.TD0601Z2
N25043TD0801Z2
N25054TD0801Z2
N25065TD0801Z72
N25078TD0801Z2

D
38
53,5
67
80
93

H
37
45
53
60
67

h m d d2
7 115 30 20
9 115 43 235
11 12 54 275
13 12 65 275
13 125 78 315

d3
18
23
31
36
50

d4
4,5
55
55
55
6,5

d5
M4
M5
M5
M5
M6

h1
16
16
16
16
18

h2 h3 Dm
55 55 12
75 135 12
95 135 14
115 19 16
11,5 235 18

8
8

d1H10

o 0 O 0o

Atencao: Com no minimo 100 pecas, o didmetro d1 pode ser produzido com o didmetro pedido em tolerancia H10.
Dm = Didametro maximo obtido de alargamento.
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30
32

Q
26
24
30
30
32

h3 Dm d1H10 Q Peso(g)

190
290

Peso (g)
85
98

170
190
290
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