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RECEZETT OSZTOGOMB FOKOZAT NELKULI
14 POZICIONALASSAL ES RETESZELESSEL

Szabalyozégombok szamokkal
JellemzG6k:

Anyagok:
1. Edzett acél C45 talp rogzit6 nyildsokkal.

2. Aluminium (2011-es 6tvozet) karima lézergravirozasu
szamokkal.

3. Merevitett poliamid szabalyozégomb. Olajokkal és zsirokkal
szemben ellenallé.
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4. Rozsdamentes acél régzit6 hatlapfejli sapka (AlSI 303).
5. PA6 sapka.
6. Rogzitd Seeger-gyUirl rozsdamentes acélbdl (UNI 653).
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7.Nagy ellenallasu, nemesitett és edzett acél forgd biitykos
tengely 4tmend furattal és horonnyal.

8. Rozsdamentes acél gomb betét (AISI 303).

10. Rozsdamentes acél (AlSI 303) hengeres, stillyesztett fejli
2.9x19 6nmetszs csavarok a persely rogzitéséhez.

11. Aluminium (2011-es 6tvozet) esztergalt kioldd csap
tartépersely.

12. Rozsdamentes acél (AlISI 302) nyomorugd.

13. Edzett rozsdamentes acél zarégorgd (AISI 52100, G2
mindség).

14. 2 esztergalt rozsdamentes kioldé csap (AISI 303).
15.M03x8 DIN 5933 acél rogzitGcsavar aluminium karimahoz.

Feliiletkikészités:
1-2-4-7-8. Magasfény!l.
3-5.Szatén.

Szin:

1. Fekete oxiddal kezelt.
2. Eloxalt fekete.

3. Fekete (RAL 9011).

4-7. Természetes.

Rogzités a géphez:

3 x MO5 hatlapfejli csavarral rogzitve a géphez (9-es szam a
rajzon (DIN 912).

Furat:

Atengely furata H7 tolerancidval van megmunkalva. Nem
sziikséges oldalso régzitl furat. A furat atmérGje rogzitett, és
nem varialhato.
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A tengely kapcsolasa a gombra:

A tengely hornyolt tengellyel kapcsolddik a gombhoz. Figyelem!
M(iszaki okokbdl a horony kis méretU. Lasd a furat/tengely
atmérdk csatolt dbrajat.

Beosztasos karima:
A karima két valtozatban érhetd el:
V1

A karima standard szamozasa O és 9 kozott terjed, és minden
egység 10 beosztassal rendelkezik. (100 beosztas).

V2

Flugglleges vonal szamok nélkdil.

Figyelem!

Vélassza ki a forgasiranyt (O= jobbra A=balra).

Specialis kérések:
Kozponti sapka, amely kérésre a tablazatban jelzett szinekben
érhet6 el.

Az egyedi szamozasu karima kérésre és specialis mennyiségek
(50 darab) esetében all rendelkezésre.

Korlatozasok:

A gomb nem tudja megtartani a tengely sulyat, amihez
kapcsolddik; ennek megfeleléen nem pétolja a normal
tamrendszereket (csapagyak, karimak stb.).

A gomb nem szerelhet0 be, ha motorhajtas van jelen.
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