
Material:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).

Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

Gewindebuchse aus Messing (Gewindetoleranz 6H).

Weitere Möglichkeiten:

Kundenspezifische Materialien der Einsätze.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen sind die
Farben (Achtung: reduziertes Spektrum) aus der Farbtabelle
erhältlich.

N740

14
DREHKNOPF GERÄNDELT MIT INNENGEWINDE
Gerändelte Muffen

Code Art. D H M d d2 d3 h3 d1 6H Q Gewicht (g)

N74040.0002 N74040.TM0801 41,5 50,5 17 38 22 15,5 2,5 M8 18 65



Code Art. D H M d d2 d3 h3 d1 6H Q Gewicht (g)

N74040.0003 N74040.TM1001 41,5 50,5 17 38 22 15,5 2,5 M10 22 66

N74040.0005 N74040.TM1201 41,5 50,5 17 38 22 15,5 2,5 M12 17 68

N74040.0006 N74040.TM1401 41,5 50,5 17 38 22 15,5 2,5 M14 17 69
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