0300 #2907 zamak UPDATE

BISAGRA DE METAL CON ORIFICIOS PASANTES

Bisagras de zamak

Materiales:

Aleacion de zamak fundido a presion (aleacion de cing, aluminio
y cobre).

Superficie:
Lisa.

Color:

0300:

Pintada por cataforesis de color negro.
03002Z:

Galvanizado estandar azul.

Insertos:
Pasador de rotacion de acero inoxidable (AlISI 303).

Orrificios:

Orificios pasantes obtenidos mediante moldeo. Orificio
avellanado de 90° para tornillos UNI 5933 - UNI 6109.

Requerimientos especiales:
Ninguna.
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Version 0300: bisagra de zamak con cataforesis de color negro

030025.0002
030030.0002
030036.0002
030036.0004
030040.0001

030025.2G5.501
030030.2G6.501
030036.2G6.501
030036.2G8.501
030040.2G6.501

25
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36
40

Version O300Z: bisagra de zamak galvanizado

030025.0004
030030.0004
030036.0003
030036.0006
030040.0002

030025.2G5.5Z
030030.2G6.5Z
030036.2G6.5Z
030036.2G8.5Z
030040.2G6.5Z

25 40 40 10 5 55

30 50 50 115 6
36 60 60 15 8
36 60 60 15 8

40 64 64 115 6 65

25 40 40 10 5
30 50 50 115 6
36 60 60 15 8
36 60 60 15 8
40 64 64 115 6
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180°

45 - -
90 6230 1420
115 - -
110 - -
115 4340 4200

45 - -
90 6230 1420
120 - -
112 - -
115 4340 4200
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