0300 #2907 zamak UPDATE

LAPIREI'ILLA VARUSTETTU METALLISARANA

Zamak-saranat

Materiaalit:
Painevalettua zamak-seosta (sinkin, alumiinin ja kuparin seos).

Pinta:
Silea.

Viri:

0300:

Maalattu mustaksi kataforeesilla.
03002Z:

Vakiotyyppinen sininen sinkitys.

Istukat:
Kiertotappi ruostumatonta terasta (AlSI 303).

Reidt:
Lapireiat tehty puristamalla muoviin. 90°:n kartioreika UNI
5933 -UNI 6109 -ruuveille.

Erikoistilaukset:
Ei mitaan.
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Versio O300: zamak-sarana, musta kataforeesikasittely.

030025.0002 030025.2G5.501 25 25 40 40 10 5 55 4 55 45 - -
030030.0002 030030.2G6.501 30 30 50 50 115 6 6 6 65 90 6230 1420
030036.0002 030036.2G6.501 36 3 60 60 15 8 9 6 65 115 - -
030036.0004 030036.2G8.501 36 3 60 60 15 8 9 6 85 110 - -
030040.0001 030040.2G6.501 40 40 64 64 115 6 65 6 6,5 115 4340 4200

Versio O300Z: sarana sinkittya zamakia

030025.0004 030025.2G5.5Z 25 25 40 40 10 5 55 4 55 45 - -

030030.0004 030030.2G6.5Z 30 30 50 50 115 6 6 6 65 90 6230 1420

030036.0003 030036.2G6.5Z 36 3 60 60 15 8 9 6 65 120 - -

030036.0006 030036.2G8.5Z 36 3 60 60 15 8 9 6 85 112 - -

030040.0002 030040.2G6.5Z 40 40 64 64 115 6 65 6 65 115 4340 4200
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