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BISAGRA CON ORIFICIOS PASANTES

Bisagra de plastico con orificios pasantes

Materiales:
Poliamida reforzada.

Resistente a aceites y grasas.

Superficie:
Satinada.

Color:
Negro (RAL9011).

Insertos:
Pasador de acero galvanizado.

Orificio:
Versiéon TS:

Orificio pasante obtenido mediante moldeo del plastico.
Alojamiento para tornillo de cabeza avellanada DIN 7991/UNI
5933.

Version TC:

Orificio pasante obtenido mediante moldeo del plastico.
Alojamiento para tornillo de cabeza cilindrica DIN 912/UNI
5931.

Requerimientos especiales:

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, colores segin la
tablade la.
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Version O400-TS: con orificios para tornillos de cabeza avellanada

040020.0003
040030.0003
040030.0007
040040.0004
040060.0003
040060.0007

040020.TG04.501TS
040030.TG05.501TS
040030.TG06.501TS
040040.TG06.501TS
040060.TG08.501TS
040060.TG10.501TS

20
30
30

32
48
48

32
48
48

7

10,5

8,5

10,5 155 125

10,5 155
13 19
16 24
16 24

Version O400-TC: con orificios para tornillos de cabeza cilindrica
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