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SCHARNIER MET DOORLOPENDE BORINGEN

Plastic scharnieren met doorlopende boringen

Materiaal:
Versterkte polyamide.

Bestand tegen olién en vetten.

Opperviak:
Gesatineerd.

Kleur:
Zwart (RAL9011).

Inzetstuk:
Scharnierpen in verzinkt staal.

Boring:
Versie TS:

Doorlopende boring bekomen door vormpersen in plastic.
Zitting voor verzonken schroef DIN 7991/ UNI 5933.

Versie TC:

Doorlopende boring bekomen door vormpersen in plastic.
Zitting voor cilinderkopschroef DIN 912 / UNI 5931.

Speciale verzoeken:

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de kleuren uit de
kleurentabel leverbaar.
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Versie O400-TS: met boringen voor verzonken schroeven
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040030.0003
040030.0007
040040.0004
040060.0003
040060.0007

040020.TG04.501TS
040030.TG05.501TS
040030.TG06.501TS
040040.TG06.501TS
040060.TG08.501TS
040060.TG10.501TS
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32 32 7 105

48 48 10,5 155
48 48 10,5 155

64 64 13 19

Versie O400-TC: met boringen voor cilinderkopschroeven

040020.0001
040030.0001
040030.0005
040040.0002
040060.0001
040060.0005

040020.TG04.501TC
040030.TG05.501TC
040030.TG06.501TC
040040.TG06.501TC
040060.TG08.501TC
040060.TG10.501TC
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32 32 7 105
48 48 105 155
48 48 105 155

64 64 13 19
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