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FLADT HANGSEL MED GENNEMGAENDE HUL OG INDSATS
MED GEVINDSKARET HUL

Haengsel af plastik med passerende huller

Materialer:
Forstaerket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:
Satineret.

Farve:
Sort (RAL9011).

Indsatser:
Tap af forzinket stal.

Basning med blindt gevindskaret hul af messing
(gevindtolerance 6H).

Hul:
Version TS:

Gennemgaende hul udfgrt vha. stansning af plastikket. Saede til
skrue med undersaenket hoved DIN 7991 / UNI 5933.

Version TC:

Gennemgaende hul udfgrt vha. stansning af plastikket. Saede til
cylinderhovedskrue DIN 912 / UNI 5931.

Andre muligheder:

Pa forespgrgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres i
andre materialer.

Farver pa forespgrgsel og i funktion af antal iht. farvetabel.
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Version 0433-TS: med huller til skruer med underszaenket hoved

043330.0002 043330TM0601TS 30 30 48 48 10,5 155 125 5 10 Mé6/65 7 31 2000 1450
043340.0002 043340TM0601TS 40 40 64 64 13 19 125 5 12 Mé6/6,5 85 60 3500 1650

Version 0433-TC: med huller til cylinderhovedskrue

043330.0001 043330TM0601TC 30 30 48 48 10,5 155 10,5 5 10 Mé/65 7 31 2000 1450
043340.0001 043340TM0601TC 40 40 64 64 13 19 105 5 12 Mé6/65 85 60 3500 1650
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