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FLACHSCHARNIERE MIT GEWINDESTIFT SOWIE

DURCHGANGSLOCH

Scharniere aus Kunststoff mit Durchgangslochern

Material:
Polyamid glasfaserverstarkt (PA6+GF).
Ol- und fettbestandig.

Oberfliche:
Matt.

Farbe:
Schwarz (RAL9011).

Einsatz:
Stift aus verzinktem Stahl.

AuBengewinde aus verzinktem Stahl (Gewindetoleranz 6g).

Loch:
Ausflhrung TS:

Durchgangsbohrung, die durch Formung im Kunststoff
hergestellt wird. Sitz fiir Senkschraube DIN 7991/ UNI 5933.

Ausfihrung TC:

Durchgangsbohrung, die durch Formung im Kunststoff
hergestellt wird. Sitz flr Zylinderkopfschraube DIN 912 / UNI
5931.

Weitere Moglichkeiten:
Kundenspezifische Materialien der Einsatze.

Individuelle Farben mdglich, siehe Farbtabelle.
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Ausfithrung 0434-TS: mit Lochern fiir Senkschrauben

043430.0002 043430TM0601TS 30 30 48 48 105 155 125 5 10 Mé6/6,5 15 31 2000 1450
043440.0002 043440TMO0601TS 40 40 64 64 13 19 125 5 12 Mé6/65 20 60 3500 1650

Ausfiihrung 0434-TC: mit Lochern fiir Zylinderkopfschrauben

043430.0001 043430.TM0601TC 30 30 48 48 10,5 155 105 5 10 Mé6/6,5 15 31 2000 1450
043440.0001 043440TMO0601TC 40 40 64 64 13 19 105 5 12 Mé6/65 20 60 3500 1650
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