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LITTEA SARANA, KIERTEITETTY TAPPI JA LAPIREIKA

Lapirei'illa varustetut muovisaranat

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:
Tappi sinkittyd terasta.
Kierteitetty tappi sinkittya terasta (kierretoleranssi 6g).

Reika:
Versio TS:

Lapireika tehty puristamalla muoviin. Asennusreika
uppokantaruuville DIN 7991/ UNI 5933.

Versio TC:

Lapireika tehty puristamalla muoviin. Asennusreika
lieriokantaruuville DIN 912/ UNI 5931.

Erikoistilaukset:

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit kuten
taulukossa varit.
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Versio 0434-TS: reiat kartiokantaisille ruuveille

043430.0002 043430TM0601TS 30 30 48 48 105 155 125 5 10 Mé6/6,5 15 31 2000 1450
043440.0002 043440TM0601TS 40 40 64 64 13 19 125 5 12 Mé6/65 20 60 3500 1650

Versio 0434-TC: reiat lieriokantaisille ruuveille

043430.0001 043430.TM0O601TC 30 30 48 48 10,5 155 105 5 10 Mé6/6,5 15 31 2000 1450
043440.0001 043440TM0601TC 40 40 64 64 13 19 105 5 12 M6/6,5 20 60 3500 1650

@ BAaTECAd



	O434
	LITTEÄ SARANA, KIERTEITETTY TAPPI JA LÄPIREIKÄ
	Läpirei'illä varustetut muovisaranat
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Reikä:
	Erikoistilaukset:
	Versio O434-TS: reiät kartiokantaisille ruuveille
	Versio O434-TC: reiät lieriökantaisille ruuveille




