0460

SCHARNIERE MIT EINSTELLBARER FRIKTION UND

DURCHGANGSLOCH

Scharniere mit Kupplung / Sperre

Material:
Polyamid glasfaserverstarkt (PA6+GF).
Ol- und fettbestandig.

Oberfliche:
Matt.

Farbe:
Schwarz (RAL9011).

Einsatz:

(4) Stift aus verzinktem Stahl.

(1) Kupplungsstellschraube aus Edelstahl (AISI 304).
(2) Mutter fiir Stellschraube aus Edelstahl (AISI 304).
(3) Stopfen fur die Drehstiftabdeckung aus PA6.

Loch:

Durchgangsloch, das durch Formung im Kunststoff hergestellt
wird, fuir Befestigungsschraube (0460032=M04
0460047=M06).

Einstellung der Kupplung:

Mit einem Schraubendreher kann an der Stellschraube (1) die
Kupplungskraft gedndert werden. Hochstwert:

0460032: 0.8 Nm.
0460047:4 Nm.

Weitere Moglichkeiten:
Keine.
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0460032.0001 0460032.TG04.501 32 255 45 38 135 6 75 9 45(M4) 17 700 1400
0460047.0001 0460047TG06.501 475 38 635 58 205 85 115 125 6,5(M6) 47 1500 2250
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