0460 LR

SAADETTAVALLA KITKALLA TOIMIVA SARANA, LAPIREIKA

Kitkalliset/lukitukselliset saranat

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:
(4) Tappi sinkittya terasta.

(1) Kitkan sdatoéruuvi ruostumatonta terasta (AlSI 304).
(2) Saatéruuvin mutteri ruostumatonta terasta (AISI 304).
(

3) Kiertotapin peitetulppa PA6-materiaalia.

Reika:
Lapireika tehty puristamalla muoviin, kiinnitysruuvia varten
(0460032=M04 0460047=M06).

Kitkan saataminen:

Kitkavoimaa voidaan s3ataa ruuvitaltalla sdatéruuvista (1)
maksimiarvoon:

0460032: 0.8 Nm.
0460047:4 Nm.

Erikoistilaukset:
Ei mitaan.
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0460032.0001 0460032.TG04.501 32 255 45 38 135 6 75 9 45(M4) 17 700 1400
0460047.0001 0460047TG06.501 475 38 635 58 205 85 115 125 6,5(M6) 47 1500 2250
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