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FJEDERHZANGSEL MED FORHANDSDEFINEREDE POSITIONER
OG DAKSEL TIL LUKNING AF HULLER

Haengsler med kobling/blokering

Materialer:
Forstaerket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:
Satineret.

Farve:
Sort (RAL9011).

Indsatser:

Tap af forzinket stal;

Tryk- og lasefjedre af rustfrit stal (AISI 302);

(1) Prop af PA6 til deekning af stift.

(2) Daeksel til lukning af hullernes daekning af forstaerket PA6.

Hul:

Gennemgaende hul udfgrt vha. stansning af plastikket til MO5-
skrue.

Forhandsdefinerede positioner:

Fjedrene, der indvirker pa drejetappen, har tre
kraftkalibreringer: 0,7 Nm, 1,1 Nmog 1,7. De
forhandsdefinerede blokeringspositioner er: 80° - 115° - 150°.

Bemaerk: Det er muligt at bestille haengslet i versionen uden
fjeder med fri bevaegelse pa op til 180° (kode
0470034.TG5.501).

Andre muligheder:

Ingen.
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0470034.0001
047034.0001
047034.0002
047034.0003
047034.0004
047034.0005
047034.0006
047034.0007
047034.0008
047034.0009

0470034.TG5.501

047034.T080G5.501N0.7
047034T080G5.501N1.1
047034.T080G5.501N1.7
047034.T115G5.501N0.7
047034T115G5.501N1.1
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