0510 UPDATE +2_gg:jl Zamak

DOBRADICA VERTICAL EM ZAMAK COM EXTENSAO

Dobradicas em zamak

Materiais:

(1-2) Liga de zamak fundido sob pressao (liga de zinco, aluminio,
cobre).

Superficie:
Jato de areia ligeiro.

Cor:
(01) Preto, pintado a p6 epoxi (RAL 9011).
(Z) Zincagem standard Blue.

Insercoes:
(3) Pino de rotacao da dobradica em aco inoxidavel (Aisi 304).
(4) Bucha espacadora em PA6 natural.

EXTENSAO:

A dobradica pode ser fornecida com a extenséo (5) incluida.
Durante arealizacado do pedido, adicionar no final do cédigo a
letra P.

Furos:

Furos passantes obtidos por moldagem. Furo escareado de 90°
para parafusos UNI 5933 - UNI 6109.

Pedidos especiais:

E possivel pedir, separadamente, o espacador suplementar de 6
mm preto com cédigo 051160.ZG05.0501; ou o espacador
zincado com cédigo 051160.ZG05.05Z.

ATTENZIONE: La cerniera viene spedita con la spina di
rotazione non fissata, perche per il montaggio sullo sportello
deve essere tolta.
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Versao pintada preta cod. 01 final

0510054.0001 0510054.2G05.501 54 34 195 14 60 66 19 24 4 5 13 125 9 53 100

Versao pintada preta céd. 01 final + extensao (1/2)

0510054.0002 0510054.ZG05.501P 54 34 195 14 60 66 19 24 25 4 5 13 125 9 6 53
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0510054.0002 0510054.ZG05.501P 111

Versao zincada cod. Z final

0510054.0003 0510054.ZG05.5Z 54 34 195 14 60 66 19 24 4 5 13 125 9 53 100

Versiao zincada céd. Z final + extensao (1/2)

0510054.0004 0510054.ZG05.5ZP 54 34 195 14 60 66 19 24 25 4 5 13 125 9 6 53

0510054.0004 0510054.ZG05.5ZP 111
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