P530 0L ave A

GELENKFUSS MIT VERSTELLSPINDEL TYP A AUS VOLLSTAHL
MIT KUGEL 12,5

FlBe aus Metall mit gelenkiger Spindel

Material:

P530:

FuRbasis aus gedrehtem Automatenstahl.
P530CIN:

FuBbasis aus gedrehtem Edelstahl (AISI 303).

Oberfliche:
Glatt.

Farbe:

P530:

StandardmaBige Blauverzinkung.
P530CIN:

Natur.

Einsatz:
P530:

Gelenkige Gewindespindel (Kugel 12,5) mit Sechskantbasis aus
verzinktem Stahl (Gewindetoleranz 6g).

P530CIN:

Gelenkige Gewindespindel (Kugel 12,5) mit Sechskantbasis aus
Edelstahl (AlSI 303) (Gewindetoleranz 6g).

Spindelbefestigung:

Spindel nicht ausbaufahig. Die Kugel kann nicht entfernt
werden, weil der Rand ihres Sitzes gefalzt ist.

Weitere Moglichkeiten:

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen kénnen die
Einsatze in Sonderlangen geliefert werden.
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Ausfiihrung P530: GelenkfuB aus verzinktem Stahl mit Verstellspindel Typ A (mit Sechskant) und Kugel 12,5
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Achtung: Die angegebene Belastbarkeitsgrenze F1 liegt 30% unter der Bruchlast und gilt als statisch.
Sonderstiftlangen ab einer Mindestbestellmenge von 100 Stick.

Ausfiihrung P530CIN: GelenkfuR aus Edelstahl mit Verstellspindel Typ A (mit Sechskant) und Kugel 12,5
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Achtung: Die angegebene Belastbarkeitsgrenze F1 liegt 30% unter der Bruchlast und gilt als statisch.
Sonderstiftlangen ab einer Mindestbestellmenge von 100 Stiick.
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