P540 13l AP A sBs

STELVOET VOLLEDIG IN STAAL MET ZWENKBAAR DRAADEIND
TYPE AEN KOGEL 12,5 EN ANTISLIPSCHIJF

Metalen stelvoeten - zwenkbaar + antislipschijf

Materiaal:

P540:

Basisplaat in gedraaid automatenstaal.
P540CIN:

Basisplaat in gedraaid RVS (AISI 303).

Opperviak:
Glad.

Kleur:

P540:

Standaard blauw verzinkt.
P540CIN:

Natuurlijk.

Inzetstuk:

P540:

Zwenkbaar draadeind (kogel 12,5) met zeskantbasis in verzinkt
staal (schroefdraad tolerantie 6g).

P540CIN:

Zwenkbaar draadeind (kogel 12,5) met zeskantbasis in RVS (AISI
303) (schroefdraad tolerantie 6g).

Bevestiging draadeind:

De draadeind kan niet worden gedemonteerd. De kogel kan niet
worden verwijderd omdat de rand van zijn zitting is ingedrukt.

Antislipschijf:
Antislipschijf in thermoplastisch vulkanisaat TPV 75 Shore,
enkel in het zwart RAL 9011.

Bestand tegen olién en vetten. Drukmontage.

Speciale verzoeken:

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de inzetstukken
leverbaar met gepersonaliseerde lengte.
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Versie P540: Stelvoet in verzinkt staal met draadeind type A (met zeskantbasis) en kogel 12,5 - antislipschijf in TPV.
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P54060.0015
P54060.0016
P54060.0014

Opgelet: De uitgedrukte belastingslimiet F1 is 30% lager dan de breukbelasting en wordt statisch beschouwd.
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Draadeind met gepersonaliseerde lengte op aanvraag leverbaar vanaf 100 stuks.
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Versie P540CIN: Stelvoet in RVS met draadeind type A (met zeskantbasis) en kogel 12,5 - antislipschijf in TPV
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