P542 13l AP A sBs

ST@TTEFOD | HELST@BT STAL MED LEDDELT SKAFT AF TYPE B
OG KUGLE 12,5 OG SKRIDSIKRING

Metalfgdder med leddelt skaft + skridsikring

Materialer:

P542:

Fodens bund, af drejet automatstal.
P542CIN:

Fodens bund, af drejet rustfrit stal (AISI 303).

Overflade:
Glat.

Farve:

P542:

Bla standardforzinkning.
P542CIN:

Naturlig.

Indsatser:

P542:

Leddelt og gevindskaret skaft (kugle 12,5) med fraeset saede til
nggle (type B) af forzinket stal, (gevindtolerance 6g).
P542CIN:

Leddelt og gevindskaret skaft (kugle 12,5) med fraeset saede til
nggle (type B) af rustfrit stal (AlSI 303), (gevindtolerance 6g).

Skaftfastspaending:

Uaftageligt skaft. Kuglen kan ikke tages ud, for seedets kant er
blevet presset sammen.

Skridsikker bund:

Skridsikker bund af termoplastisk gummi TPV pa 75 Shore, med
sort farve RAL 9011.

Olie- og fedtbestandig. Trykmonteret.

Andre muligheder:

Pa forespgrgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres
med andre leengder.
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Version P542: Stgttefod af forzinket stal med skafttype B (fraeset ngglesaede) og kugle 12,5 - med skridsikring i TPV

P54260.0008 P54260VZM16X50 60 195 32 22 13 7 125 Mi16 50 352 23
P54260.0009 P54260VZM16X70 60 195 32 22 13 7 125 Mi16 70 379 23
P54260.0010 P54260VZM16X90 60 195 32 22 13 7 125 M1ié 90 405 23
P54260.0011 P54260VZM16X110 60 195 32 22 13 7 125 Mi16 110 431 23
P54260.0012 P54260VZM16X130 60 195 32 22 13 7 125 Mi16 130 457 23
P54260.0013 P54260VZM16X150 60 195 32 22 13 7 125 Mi1i6 150 483 23
P54260.0014 P54260VZM16X170 60 195 32 22 13 7 125 Mi1i6 170 509 23

OBS: Den udtrykte belastningsgraense F1 er mindre end brudbelastningen pa 30% og betragtes som veaerende statisk.
Laengde pa tap pa forespgrgsel og med en mindstebestilling pa 100 stk.

Version P542CIN: Fod af rustfrit stal - med skafttype B (fraeset ngglesaede) og kugle 12,5 - skridsikring i TPV

P54260.0001 P54260.INM16X50CIN 60 195 32 22 13 7 125 M16 50 352 23
P54260.0002 P54260.INM16X70CIN 60 195 32 22 13 7 125 M16 70 379 23
P54260.0003 P54260.INM16X90CIN 60 195 32 22 13 7 125 M16 90 405 23
P54260.0004 P54260.INM16X110CIN 60 195 32 22 13 7 125 M16 110 431 23
P54260.0005 P54260.INM16X130CIN 60 195 32 22 13 7 125 M16 130 457 23
P54260.0006 P54260.INM16X150CIN 60 195 32 22 13 7 125 Mi16 150 483 23
P54260.0007 P54260.INM16X170CIN 60 195 32 22 13 7 125 Mi16 170 509 23

OBS: Den udtrykte belastningsgraense F1 er mindre end brudbelastningen pa 30% og betragtes som veaerende statisk.
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Langde pa tap pa forespargsel og med en mindstebestilling pa 100 stk.
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