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TUKIJALKA KOKONAAN TERASTA, NIVELLETTY B-TYYPPINEN
VARSI, PALLO 12,5 JA LUISTAMATON

Metallijalat ja nivelletty varsi + luistamisenesto

Materiaalit:

P542:

Jalan alusta sorvattua automaattiterasta.
P542CIN:

Jalan alusta sorvattua ruostumatonta terasta (AISI 303).

Pinta:

Silea.

Viri:

P542:

Vakiotyyppinen sininen sinkitys.
P542CIN:

Kasittelematon.

Istukat:

P542:

Kierteitetty ja nivelletty varsi (pallo 12,5), jyrsitty avainpesé (B-
tyyppi), sinkittya terasta (kierretoleranssi 6g).

P542CIN:

Kierteitetty ja nivelletty varsi (pallo 12,5), jyrsitty avainpesé (B-
tyyppi), ruostumatonta terasta (AlSI 303) (kierretoleranssi 6g).

Varren kiinnitys:

Vartta ei ole mahdollista irrottaa. Vartta ei ole mahdollista
poistaa, silla pesdn reuna on puristettu.

Luistamaton alusta:

Luistamaton alusta, termoplastista TPV-kumia, 75 Shore, musta
vari RAL 9011.

Kestaa o6ljyja ja rasvoja. Asennettu painamalla.

Erikoistilaukset:

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun
pituisina.

BAdTECA |
METAL LINE



| ' ~ J$ o
o 4 ':1‘@ ~ A :k: g’
Yl Yl
O i~ E 3 X
=
Yo '
E (')‘ ~
' Ty N
| % | | ‘

Versio P542: Tukijalka sinkittya terista, B-tyyppinen varsi (avainpesa jyrsitty) ja pallo 12,5 - luistamisenesto TPV-kumia

P54260.0008 P54260VZM16X50 60 195 32 22 13 7 125 Mi1é6 50 352 23
P54260.0009 P54260VZM16X70 60 195 32 22 13 7 125 M1é6 70 379 23
P54260.0010 P54260VZM16X90 60 195 32 22 13 7 125 M1é 90 405 23
P54260.0011 P54260VZM16X110 60 195 32 22 13 7 125 M16 110 431 23
P54260.0012 P54260VZM16X130 60 195 32 22 13 7 125 M16 130 457 23
P54260.0013 P54260VZM16X150 60 195 32 22 13 7 125 Mi16 150 483 23
P54260.0014 P54260VZM16X170 60 195 32 22 13 7 125 Mi16 170 509 23

Huomaa: limaistu kuormitusraja F1 on 30 % murtolujuutta pienempi ja se oletetaan staattiseksi.
Tapin pituus tilauksesta, vdhintdan 100 kappaletta.

Versio P542CIN: Jalka ruostumatonta terista - B-tyyppinen varsi (avainpesi jyrsitty) ja pallo 12,5 - luistamisenesto TPV-kumia

P54260.0001 P54260.INM16X50CIN 60 195 32 22 13 7 125 Mi1i6 50 352 23
P54260.0002 P54260.INM16X70CIN 60 195 32 22 13 7 125 Mi1i6 70 379 23
P54260.0003 P54260.INM16X90CIN 60 195 32 22 13 7 125 Mi16 90 405 23
P54260.0004 P54260.INM16X110CIN 60 195 32 22 13 7 125 Mi16 110 431 23
P54260.0005 P54260.INM16X130CIN 60 195 32 22 13 7 125 Mi1é6 130 457 23
P54260.0006 P54260.INM16X150CIN 60 195 32 22 13 7 125 Mi1i6 150 483 23
P54260.0007 P54260.INM16X170CIN 60 195 32 22 13 7 125 Mi1i6 170 509 23

Huomaa: limaistu kuormitusraja F1 on 30 % murtolujuutta pienempi ja se oletetaan staattiseksi.
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Tapin pituus tilauksesta, vahintdan 100 kappaletta.
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