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TUKIJALKA, SIVUKIINNITYS MAAHAN NIVELLETYLLA A-
TYYPPISELLA VARRELLA, TERASTA, PALLO 12,5

Muovijalat ja sivukiinnitys - nivelletty varsi

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.

Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:
P700:

Kierteitetty ja nivelletty varsi (pallo 12,5), kuusiomainen alusta,
sinkittya terasta (kierretoleranssi 6g).

P700CIN:

Kierteitetty ja nivelletty varsi (pallo 12,5), kuusiomainen alusta,
ruostumatonta terasta (AISI 303) (kierretoleranssi 6g).

Kiinnitys maahan:
Lapireika tehty puristamalla muoviin.

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun
pituisina.

Maarasta riippuen tilauksesta jalka voidaan toimittaa oranssina
(RAL 2004).
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Versio P700: Tukijalka, sivukiinnitys A-tyyppiselld varrella (kuusiollinen) ja pallo 12,5

P700080.0014  P700080.TM08X04501 80 20 65 26 9 120 13 5 9 125 M8 45 58 10
P700080.0001  P700080.TM08X07001 80 20 65 26 9 120 13 5 9 125 M8 70 65 10
P700080.0002  P700080.TM10X04501 80 20 65 26 9 120 13 5 9 125 M10 45 83 10
P700080.0004  P700080.TM10X07001 80 20 65 26 9 120 13 5 9 125 M10 70 95 10
P700080.0006  P700080.TM10X10001 80 20 65 26 9 120 13 5 9 125 M10 100 132 10
P700080.0008  P700080.TM12X04501 80 20 65 26 9 120 13 5 9 125 M12 45 93 10
P700080.0010  P700080.TM12X07001 80 20 65 26 9 120 13 5 9 125 Mi12 70 110 10
P700080.0012  P700080.TM12X10001 80 20 65 26 9 120 13 5 9 125 M12 100 154 10

Huomaa: lImaistu kuormitusraja F1 on 30 % murtolujuutta pienempi ja se oletetaan staattiseksi.
Tapin pituus tilauksesta, vahintaan 100 kappaletta.

Versio P700CIN: Tukijalka, sivukiinnitys A-tyyppisell3 varrella - RUOSTUMATONTA TERASTA - (kuusiollinen) ja pallo 12,5

P700080.0031 P700080.TM08X04501CIN 80 20 65 26 9 120 13 5 9 125 M8 45 58 10
P700080.0032 P700080.TM08X07001CIN 80 20 65 26 9 120 13 5 9 125 M8 70 65 10
P700080.0003 P700080.TM10X04501CIN 80 20 65 26 9 120 13 5 9 125 M10 45 83 10
P700080.0005 P700080.TM10X07001CIN 80 20 65 26 9 120 13 5 9 125 M10 70 95 10
P700080.0007 P700080.TM10X10001CIN 80 20 65 26 9 120 13 5 9 125 M10 100 132 10
P700080.0009 P700080.TM12X04501CIN 80 20 65 26 9 120 13 5 9 125 M12 45 93 10
P700080.0011 P700080.TM12X07001CIN 80 20 65 26 9 120 13 5 9 125 M12 70 110 10
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P700080.0013  P700080.TM12X10001CIN 80 20 65 26 9 120 13 5 9 125 M12 100 154 10

Huomaa: limaistu kuormitusraja F1 on 30 % murtolujuutta pienempi ja se oletetaan staattiseksi.
Tapin pituus tilauksesta, vahintdan 100 kappaletta.
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