P703 nil s ses

PE DE APOIO COM FIXACAO LATERAL NO CHAO COM PERNO
ARTICULADO TIPO AEM ACO E COM ESFERA 15 E BASE
ANTIDERRAPANTE

Pés em plastico com fixacao lateral - perno articulado + antiderrapante
-

Materiais:
Poliamida reforcada.

Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:

Acetinada.

Cor:
Preto (RAL9011).

Insercoes:
P703

Perno roscado e articulado (esfera 15) com base hexagonal em
aco zincado (tolerancia de rosca 6g).

P703CIN:

Perno roscado e articulado (esfera 15) com base hexagonal em
aco inoxidavel (Aisi 303) (tolerancia de rosca 6g).

Base antiderrapante:

Base antiderrapante em borracha termoplastica SBS 75 Shore,
de cor preta RAL 9011. Resistente a 6leos e massas
lubrificantes. Montagem por pressao.

Fixacao no chao:

Furo passante obtido por moldagem no plastico.

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
com comprimentos a pedido.

A pedido e por quantidade, o pé pode ser fornecido na cor de
laranja (RAL 2004).
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Versiao P703: Pé de apoio com fixagido lateral, perno tipo A (base hexagonal) e esfera 15 - com antiderrapante em SBS
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Atencao: O limite de carga F1 expresso é inferior a carga de rotura de 30% e é estatico.
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Comprimentos do perno a pedido, com no minimo 100 pecas.
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Versio P703CIN: Pé com fixac3o lateral, perno tipo A - em aco INOXIDAVEL - (com hexagono) e esfera 15 - com antiderrapante

em SBS
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Atencao: O limite de carga F1 expresso é inferior a carga de rotura de 30% e é estatico.

Comprimentos do perno a pedido, com no minimo 100 pecas.
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