P705 nil s ses

CSEPP ALAKU ROGZITOLAB TALAJROGZITESSEL ES ACEL
CSUKLOS SZARRAL B TIPUS - 12,5 GOLYOVALES
CSUSZASMENTES TALPPAL

Csepp alaku padlorogzitd labak - csuklds szar + cstiszasmentes talp

Anyagok:
Uvegszalas poliamid.

Olajokkal és zsirokkal szemben ellenallé.

Feliiletkikészités:

Szatén.

Szin:
Fekete (RAL 9011).

Betétek:

P705:

Horganyzott acél csuklds és menetes szar (12.5 golyd), hornyolt
foglalattal csavarkulcshoz (B tipus) (6 g menettolerancia).
P705CIN:

Rozsdamentes acél csuklds és menetes szar (12.5 golyo),

hornyolt foglalattal csavarkulcshoz (B tipus) (AISI 303) (6 g
menettolerancia).

Cstiszasmentes talp:

Csuszasmentes talp SBS 75 Shore hére lagyulo gumibdl, fekete
RAL 9011 szinben. Olajokkal és zsirokkal szemben ellenallé.
Gyorscsatlakozos szerelvény.

Talajrégzités:

A mUanyag formazasaval kapott atmend furat.

Specialis kérések:
Kérésre és specialis mennyiségek esetében a betétek egyedi
hosszusagokkal szallithatok.

Kérésre, meghatarozott mennyiség esetén a lab narancs szinben
is rendelhetd (RAL 2004).
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P705 valtozat: Csepp alaku régzit6lab talajrogzitéssel - B tipust szarral (hornyolt foglalattal a csavarkulcshoz) és 12.5 golyéval -
SBS cstiszasmentes talppal

P705080.0001 P705080TM16X7001 80 20 65 26 29 9 120 13 7 9 70 125 M16 70 179 10
P705080.0002 P705080TM16X9001 80 20 65 26 29 9 120 13 7 9 70 125 M16 90 205 10
P705080.0003 P705080.TM16X11001 80 20 65 26 29 9 120 13 7 9 70 12,5 M16 110 231 10
P705080.0005 P705080.TM16X13001 80 20 65 26 29 9 120 13 7 9 70 12,5 M16 130 257 10
P705080.0007 P705080.TM16X15001 80 20 65 26 29 9 120 13 7 9 70 12,5 M16 150 283 10
P705080.0009 P705080.TM16X17001 80 20 65 26 29 9 120 13 7 9 70 125 M16 170 309 10

Figyelem: Az F1 megadott terhelési hatarérték 30%-kal alacsonyabb, mint a szakitéterhelés, és statikusan van meghatarozva.
Testreszabott szegecshosszlsag minimum 100 darab rendelése esetén.

P705CIN véltozat: Csepp alaki rogzit6lab talajrogzitéssel - B tipusi szarral - rozsdamentes acél - (hornyolt foglalattal a
csavarkulcshoz) és 12.5 golyéval - SBS cstiszasmentes talppal

P705080.0004 P705080.TM16X11001CIN 80 20 65 26 29 9 120 13 7 9 70 125 M16 110 231 10
P705080.0006 P705080.TM16X13001CIN 80 20 65 26 29 9 120 13 7 9 70 125 M16 130 257 10
P705080.0008 P705080.TM16X15001CIN 80 20 65 26 29 9 120 13 7 9 70 125 M16 150 283 10
P705080.0010 P705080.TM16X17001CIN 80 20 65 26 29 9 120 13 7 9 70 125 M16 170 309 10

Figyelem: Az F1 megadott terhelési hatarérték 30%-kal alacsonyabb, mint a szakitéterhelés, és statikusan van meghatarozva.
Testreszabott szegecshosszlsag minimum 100 darab rendelése esetén.
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