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TUKIJALKA, KIERRETTAVA VARSI JA KIINNITYS MAAHAN

Kiertyvalla varrella varustetut jalat

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.

Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:

Kierrettava, kierteitetty varsi, ei nivelletty, sinkittya terast3,
kiinnitys seeger-renkaalla.

(1) Seeger-rengas mustattua terasta, DIN 7435.
(2) Ruostumaton terasaluslaatta AISI 304.

Kiinnitys maahan:

Jalka toimitetaan siten, ettd maahan kiinnittdmiseen tarvittavat
reiat ovat suljettuja. Ne avataan yksinkertaisesti rikkomalla
muovikalvo (ks. piirustus).

Erikoistilaukset:

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun
pituisina.

Maarasta riippuen tilauksesta jalka voidaan toimittaa oranssina
(RAL 2004).
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Versio P801: Tukijalka, kierrettava varsi, kiinnitys seeger-renkaalla

P801080.0025
P801080.0001
P801080.0008
P801080.0016
P801105.0016
P801105.0022
P801105.0024
P801105.0028
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P801105.0034
P801105.0036
P801130.0001
P801130.0004
P801130.0007
P801130.0009
P801130.0011
P801130.0016
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P801130.0022
P801130.0024

P801080.TM12X05001
P801080.TM12X09001
P801080.TM14X11001
P801080.TM16X15001
P801105TM16X15001
P801105.TM20X15001
P801105.TM20X19001
P801105.TM24X15001
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Tapin pituus tilauksesta, vahintdan 100 kappaletta.
Huomaa: lImaistu kuormitusraja F1 on 30 % murtolujuutta pienempi ja se oletetaan staattiseksi.
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