
Materiaalit:

Vahvistettu polyamidi.

Kestää öljyjä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:

Musta (RAL 9011).

Istukat:

Kierteitetty varsi, pallonivel sinkittyä terästä (kierretoleranssi
6g); jyrsintä säätöavainta varten.

Note: La base del piedino P814 può essere usata in
combinazione con altre impugnature di manovra per avere una
superficie di chiusura o spinta maggiore.

Richieste speciali:

Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con
lunghezze a richiesta.

Su richiesta e per quantità il piede può essere fornito di colore
Arancio (RAL 2004).
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Muovijalat - nivelletty varsi



Koodi Art. D H d E s R d1 Q Paino (g) F1 (N)

P814032.0001 P814032.TM10X5001 32 10 15.5 6 6 8 M10 50 32 4000

P814032.0002 P814032.TM10X9001 32 10 15.5 6 6 8 M10 90 53 4000

P814032.0004 P814032.TM12X5001 32 10 15.5 6 6 8 M12 50 50 4000

P814032.0005 P814032.TM12X9001 32 10 15.5 6 6 8 M12 90 90 4000

Huomaa: Ilmaistu kuormitusraja F1 on 30 % murtolujuutta pienempi ja se oletetaan staattiseksi.
Tapin pituus tilauksesta, vähintään 150 kappaletta.
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