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ROGZITO LAB GOMBCSUKLOVAL (24), HATSZOGLETU TALP ES
MENETES FURAT

MUianyag labak - csuklds szarak

Anyagok:
Uvegszalas poliamid.

Olajokkal és zsirokkal szemben ellenallé.

Feliiletkikészités:

Szatén.

Szin:
Fekete (RAL 9011).

Betétek:
P830:

Horganyzott acél gombcsuklé menetes furattal (R.24 golyd),
hatszdgletU talppal (6H menettolerancia).

P830CIN:

Rozsdamentes acél (AlSI 303) gombcsuklé menetes furattal
(R.24 gdmb), hatszogletUi talppal (6H menettolerancia).

Specialis kérések:

Kérésre, meghatarozott mennyiség esetén a lab narancs szinben
is rendelhetd (RAL 2004).
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P830 valtozat: horganyzott acél betéttel.

P830060.0001 P830060.TM1201 60 20 275 355 19 8 24 M12 11,5 85 17
P830060.0003 P830060.TM1601 60 20 275 355 24 8 24 Mi16 115 85 17

Figyelem: Az F1 megadott terhelési hatarérték 30%-kal alacsonyabb, mint a szakitdterhelés, és statikusan van meghatarozva.

P830CIN valtozat: rozsdamentes acélbetéttel (AISI 303).

P830060.0002 P830060.TM1201CIN 60 20 275 355 19 8 24 M12 115 85 17
P830060.0004 P830060.TM1601CIN 60 20 275 355 24 8 24 Mi16 115 85 17

Figyelem: Az F1 megadott terhelési hatarérték 30%-kal alacsonyabb, mint a szakitéterhelés, és statikusan van meghatarozva.
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