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PIENI TUKIJALKA, NIVELLETTY VARSI, A-TYYPPI, TERASTA,
PALLO 12,5

Muovijalat - nivelletty varsi

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.

Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:
P900:

Kierteitetty ja nivelletty varsi (pallo 12,5), kuusiomainen alusta,
sinkittya terasta (kierretoleranssi 6g).

P900CIN:

Kierteitetty ja nivelletty varsi (pallo 12,5), kuusiomainen alusta,
ruostumatonta terasta (AISI 303) (kierretoleranssi 6g).

Erikoistilaukset:

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun
pituisina.

Maarasta riippuen tilauksesta jalka voidaan toimittaa oranssina
(RAL 2004).
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Versio P900: Tukijalka, A-tyyppinen varsi (kuusiollinen) ja pallo 12,5
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P20060.0006 P90060.TM10X10001 60 20 26 13 5 125 M10 100 95 10
P20060.0022 P920060.TM12X4501 60 20 26 13 5 125 M12 45 78 10
P20060.0023 P20060.TM12X7001 60 20 26 13 5 125 M12 70 96 10
P20060.0018 P20060.TM12X10001 60 20 26 13 5 125 M12 100 117 10

Huomaa: lImaistu kuormitusraja F1 on 30 % murtolujuutta pienempi ja se oletetaan staattiseksi.
Tapin pituus tilauksesta, vahintaan 100 kappaletta.

Versio P900CIN: Tukijalka, A-tyyppinen varsi (kuusiollinen) ja pallo 12,5 - ruostumatonta terasti

P20040.0004 P90040.TM08X4501CIN 40 17 23 13 5 125 M8 45 40 10
P20040.0006 P90040.TM08X7001CIN 40 17 23 13 5 125 M8 70 47 10
P90040.0014 P90040.TM10X4501CIN 40 17 23 13 5 125 M10 45 48 10
P90040.0016 P90040.TM10X7001CIN 40 17 23 13 5 125 MI10 70 60 10
P20040.0022 P90040.TM12X4501CIN 40 17 23 13 5 125 M12 45 58 10
P20040.0024 P90040.TM12X7001CIN 40 17 23 13 5 125 M12 70 75 10
P20040.0019 P90040.TM12X10001CIN 40 17 23 13 5 125 M12 100 99 10
P20050.0001 P90050.TM08X4501CIN 50 18 24 13 5 125 M8 45 46 10
P20050.0004 P90050.TM08X7001CIN 50 18 24 13 5 125 M8 70 53 10
P20050.0005 P90050.TM10X4501CIN 50 18 24 13 5 125 MI10 45 54 10
P90050.0015 P90050.TM10X7001CIN 50 18 24 13 5 125 M10 70 63 10
P90050.0020 P90050.TM12X4501CIN 50 18 24 13 5 125 M12 45 64 10
P20050.0022 P90050.TM12X7001CIN 50 18 24 13 5 125 M1i2 70 78 10
P20050.0017 P90050.TM12X10001CIN 50 18 24 13 5 125 Mi12 100 102 10
P20060.0001 P90060.TM08X4501CIN 60 20 26 13 5 125 M8 45 58 10
P20060.0002 P90060.TM08X7001CIN 60 20 26 13 5 125 M8 70 66 10
P20060.0011 P90060.TM10X4501CIN 60 20 26 13 5 125 M10 45 68 10
P20060.0014 P90060.TM10X7001CIN 60 20 26 13 5 125 M10 70 80 10
P90060.0016 P90060.TM12X4501CIN 60 20 26 13 5 125 M12 45 78 10
P90060.0017 P90060.TM12X7001CIN 60 20 26 13 5 125 M12 70 96 10
P20060.0019 P90060.TM12X10001CIN 60 20 26 13 5 125 Mi12 100 120 10

Huomaa: limaistu kuormitusraja F1 on 30 % murtolujuutta pienempi ja se oletetaan staattiseksi.

Tapin pituus tilauksesta, vahintdan 100 kappaletta.
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