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MALA STOPKA PODPOROWA Z PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM
‘ TYPU A ZE STALIORAZ ZKULA 12,5

Stopki z tworzywa - trzpien przegubowy

Materiaty:
Poliamid wzmocniony.

Odporna naoleje i ttuszcze.

Powierzchnia:
Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL9011).

Wkitadki:
P900:

Trzpien gwintowany przegubowy (kulka 12,5) z szes¢iokatng
podstawg ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).

P900CIN:

Trzpier gwintowany przegubowy (kulka 12,5) z szes¢iokatng
podstawg ze stali inox (AlISI 303) (tolerancja gwintu 6g).

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, wktadki mogg byc”
dostarczane w dtugosc¢iach wedtug specyficznych wymogow.

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, stopka mozé byc”
dostarczona w kolorze pomaraficzowym (RAL 2004).
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Wersja P900: Stopka podporowa z trzpieniem typu A (z szes¢iokatem) i kulka 12,5

P20040.0003
P20040.0005
P20040.0025
P20040.0013
P20040.0015
P20040.0007
P90040.0021
P20040.0023
P20040.0018
P20050.0002
P20050.0003
P20050.0011
P20050.0014
P20050.0006
P20050.0019
P20050.0021
P20050.0016
P20060.0004
P20060.0005
P20060.0010
P20060.0013

P20040.TM08X4501
P20040.TM08X7001
P20040.TM08X2001
P90040.TM10X4501
P90040.TM10X7001
P90040.TM10X10001
P90040.TM12X4501
P20040.TM12X7001
P20040.TM12X10001
P20050.TM08X4501
P20050.TM08X7001
P90050.TM10X4501
P90050.TM10X7001
P90050.TM10X10001
P90050.TM12X4501
P20050.TM12X7001
P20050.TM12X10001
P20060.TM08X4501
P20060.TM08X7001
P90060.TM10X4501
P90060.TM10X7001
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P20060.0006
P20060.0022
P20060.0023
P20060.0018

Uwaga: Wyrazona granica obcigzénia F1 jest nizsza niz obcigzénie niszczgce wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.

P90060.TM10X10001
P20060.TM12X4501
P20060.TM12X7001
P20060.TM12X10001

60
60
60
60

Dtugos¢ frzpienia na zyczenie, dla minimalnej ilos¢i 100 sztuk.

M10
M12
M12
M12

100 95
45 78
70 96

100 117

Wersja P900CIN: Stopka podporowa z trzpieniem typu A (z szes¢iokatem) i kulka R12,5 - ze stali inox.

P20040.0004
P20040.0006
P20040.0014
P20040.0016
P20040.0022
P20040.0024
P90040.0019
P20050.0001
P20050.0004
P20050.0005
P20050.0015
P20050.0020
P20050.0022
P20050.0017
P90060.0001
P20060.0002
P20060.0011
P20060.0014
P20060.0016
P20060.0017
P20060.0019

Uwaga: Wyrazdna granica obcigzénia F1 jest nizsza niz obcigzénie niszczgce wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.

P90040.TM08X4501CIN
P90040.TM08X7001CIN
P90040.TM10X4501CIN
P90040.TM10X7001CIN
P90040.TM12X4501CIN
P90040.TM12X7001CIN
P90040.TM12X10001CIN
P90050.TM08X4501CIN
P90050.TM08X7001CIN
P90050.TM10X4501CIN
P90050.TM10X7001CIN
P90050.TM12X4501CIN
P90050.TM12X7001CIN
P90050.TM12X10001CIN
P90060.TM08X4501CIN
P90060.TM08X7001CIN
P90060.TM10X4501CIN
P90060.TM10X7001CIN
P90060.TM12X4501CIN
P90060.TM12X7001CIN
P90060.TM12X10001CIN

40 17
40 17
40 17
40 17
40 17
40 17
40 17
50 18
50 18

60 20

Dtugos¢ trzpienia na zyczenie, dla minimalnej ilos¢i 100 sztuk.
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M8
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M10
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45 40
70 47
45 48
70 60
45 58
70 75
100 99
45 46
70 53
45 54
70 63
45 64
70 78
100 102
45 58
70 66
45 68
70 80
45 78
70 96
100 120
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