P902ESD )

TUKIJALKA MAAKIINNITYKSELLA - ESD-MATERIAALIA -
NIVELLETTY VARSI, A-TYYPPI, TERASTA, PALLO 15

Muovijalat ja kiinnitys - nivelletty varsi

Huomautuksia: Tahan tuotteeseen on lisatty ESD-C-kaytt66n sopivaa lisdainetta (Electro Static Discharge - Conductive) standardien
EN IEC 61340-5-1 mukaisesti. Tuote on johtava ja estda sdhkostaattisten purkausten syntymista helpottaen niiden purkautumista
maahan. Keltainen tampopainatus (ESD-C) auttaa tunnistamisessa. Tuote soveltuu elektronisen materiaalin tuotantolinjoille seka
kaytettavaksi rajahdysvaarallisissa tiloissa.

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi, jossa johtavia lisdaineita (ESD-C)

Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:

P902ESD:

Kierteitetty ja nivelletty varsi (pallo 15), kuusiomainen alusta,
sinkittya terasta (kierretoleranssi 6g).

P902CINESD:

Kierteitetty ja nivelletty varsi (pallo 15), kuusiomainen alusta,
ruostumatonta terasta (AlISI 303) (kierretoleranssi 6g).

Kiinnitys maahan:

Jalka toimitetaan siten, ettd maahan kiinnittdmiseen tarvittavat
reiat ovat suljettuja. Ne avataan yksinkertaisesti rikkomalla
muovikalvo (ks. piirustus).
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Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun
pituisina.
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Versio P902ESD: Tukijalka, A-tyyppinen varsi (kuusiollinen) ja pallo 15
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65 11 15
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Huomaa: lImaistu kuormitusraja F1 on 30 % murtolujuutta pienempi ja se oletetaan staattiseksi.
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Tapin pituus tilauksesta, vahintaan 100 kappaletta.
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Versio P902CINESD: Tukijalka, A-tyyppinen varsi - RUOSTUMATONTA TERASTA - (kuusiollinen) ja pallo 15
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P902080.0069 P902080.TM12X7001CINESD 80 20 54 255 16 20 16 65 9 15 Mi12 70 130 13
P902080.0070 P902080.TM12X9001CINESD 80 20 54 255 16 20 16 65 9 15 Mi12 90 143 13
P902080.0071 P902080.TM12X11001CINESD 80 20 54 255 16 20 16 65 9 15 M12 110 156 13
P202080.0072 P902080.TM14X7001CINESD 80 20 54 255 16 20 16 65 9 15 M14 70 145 13
P202080.0073 P902080.TM14X11001CINESD 80 20 54 255 16 20 16 65 9 15 M14 110 163 13
P202080.0074 P902080.TM14X13001CINESD 80 20 54 255 16 20 16 65 9 15 M14 130 181 13
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Huomaa: limaistu kuormitusraja F1 on 30 % murtolujuutta pienempi ja se oletetaan staattiseksi.

Tapin pituus tilauksesta, vahintaan 100 kappaletta.
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