P902ESD )

ROGZITO LAB TALAJROGZITESSEL - ESD ANYAGBOL - ACEL
CSUKLOS SZARRAL ATIPUS - 15

MUianyag labak padlorogzitéssel - csuklés szarak

Megjegyzések: Ez az elem ESD-C (elektrosztatikus kistlés(i - vezet6képes) anyagbol és téltGanyagokbdl késziil az EN IEC 61340-5-1
szabvanyoknak megfelel6en. Ez a termék vezetOképes, és a foldelés elGsegitésével akadalyozza meg az elektrosztatikus kistilések
kialakulasat. A sarga, tamponnyomasu (ESD-C) szimbdlum a termék megfelel§ azonositasat teszi lehetévé. Elektronikus anyagok
gyartasara és robbanasveszélyes légkorokben valé hasznalatra alkalmas termék.

Anyagok:
Merevitett poliamid, vezetSképes toltGanyagokkal (ESD-C).

Olajokkal és zsirokkal szemben ellenallé.

Feliletkikészités:

Szatén.

Szin:
Fekete (RAL9011).

Betétek:

P902ESD:

Horganyzott acél csuklds és menetes szar (15 golyd),
hatszéglet( talppal (6 g menettolerancia).
P902CINESD:

Rozsdamentes acél csuklds és menetes szar (15 golyd),
hatszdgletU talppal (AISI 303) (6 g menettolerancia).
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Talajrégzités:

A rogzit6lab zart lyukakkal van ellatva a talajhoz valé
rogzitéshez. A nyitashoz lyukassza ki a mtanyag membrant (Iasd
arajzot).

I

Specialis kérések:
Kérésre és specialis mennyiségek esetében a betétek egyedi
hosszusagokkal szallithatok.
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P902ESD valtozat: Régzit6lab A tipusa szarral (hatszégletti talppal) és 15 golyéval
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P902105.0054
P202105.0055
P202105.0056
P202105.0057

P202105.0058
P902105.0059
P902105.0060
P202105.0061
P202105.0062
P202105.0063
P202130.0042
P202130.0043
P202130.0044
P902130.0045
P902130.0046
P202130.0047
P202130.0048
P202130.0049
P202130.0050
P202130.0051
P202130.0052
P902130.0053
P902130.0054
P202130.0055
P202130.0056
P202130.0057
P202130.0058

Figyelem: Az F1 megadott terhelési hatarérték 30%-kal alacsonyabb, mint a szakitéterhelés, és statikusan van meghatarozva.

P902105TM14X5001ESD
P902105.TM14X7001ESD
P202105TM14X9001ESD
P202105TM14X11001ESD
P202105.TM14X15001ESD
P202105.TM16X5001ESD
P902105TM16X7001ESD
P902105TM16X9001ESD
P902105TM16X11001ESD
P902105TM16X13001ESD
P202105TM16X15001ESD
P202105TM16X17001ESD
P202130.TM12X5001ESD
P202130.TM12X7001ESD
P902130.TM12X9001ESD
P902130.TM12X11001ESD
P902130.TM14X5001ESD
P902130.TM14X7001ESD
P202130.TM14X9001ESD
P202130.TM14X11001ESD
P202130.TM14X15001ESD
P202130.TM16X5001ESD
P902130.TM16X7001ESD
P902130.TM16X9001ESD
P902130.TM16X11001ESD
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Testreszabott szegecshosszlsag minimum 100 darab rendelése esetén.
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P902CINESD valtozat: Régzit6lab A tipusu szarral - rozsdamentes acél - (hatszoglet(i talppal) és 15
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P202080.0069 P902080TM12X7001CINESD 80 20 54 255 16 20 16 65 9 15 M12 70 130 13
P202080.0070 P902080TM12X9001CINESD 80 20 54 255 16 20 16 65 9 15 M12 90 143 13
P202080.0071 P902080.TM12X11001CINESD 80 20 54 255 16 20 16 65 9 15 M12 110 156 13
P202080.0072 P902080TM14X7001CINESD 80 20 54 255 16 20 16 65 9 15 M14 70 145 13
P902080.0073 P902080.TM14X11001CINESD 80 20 54 255 16 20 16 65 9 15 M14 110 163 13
P902080.0074 P902080.TM14X13001CINESD 80 20 54 255 16 20 16 65 9 15 M14 130 181 13
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P902080.0075 P902080.TM16X5001CINESD 80 20 54 255 16 20 16 65 9 15 M16 50 139 13
P902080.0076 P902080.TM16X7001CINESD 80 20 54 255 16 20 16 65 9 15 M16 70 166 13
P202080.0077 P902080TM16X9001CINESD 80 20 54 255 16 20 16 65 9 15 M16 90 193 13
P202080.0078 P902080.TM16X11001CINESD 80 20 54 255 16 20 16 65 9 15 M1é6 110 220 13
P202080.0079 P902080.TM16X13001CINESD 80 20 54 255 16 20 16 65 9 15 M16 130 247 13
P902080.0080 P902080.TM16X15001CINESD 80 20 54 255 16 20 16 65 9 15 M16 150 274 13
P902080.0081 P902080.TM16X17001CINESD 80 20 54 255 16 20 16 65 9 15 M16 170 301 13
P902080.0082 P902080.TM16X19001CINESD 80 20 54 255 16 20 16 65 9 15 M16 190 328 13
P902105.0065 P902105TM12X7001CINESD 105 22 74 28 185 21 16 65 11 15 M12 70 180 15
P902105.0066 P902105TM12X9001CINESD 105 22 74 28 185 21 16 65 11 15 M12 90 193 15
P202105.0067 P902105TM12X11001CINESD 105 22 74 28 185 21 16 65 11 15 M12 110 206 15
P202105.0068 P902105TM14X7001CINESD 105 22 74 28 185 21 16 65 11 15 M14 70 195 15
P202105.0069 P902105TM14X11001CINESD 105 22 74 28 185 21 16 6.5 11 15 M14 110 231 15
P902105.0070 P902105TM14X13001CINESD 105 22 74 28 185 21 16 65 11 15 M14 130 249 15
P902105.0071 P902105TM16X5001CINESD 105 22 74 28 185 21 16 65 11 15 M16 50 189 15
P902105.0072 P902105TM16X7001CINESD 105 22 74 28 185 21 16 65 11 15 M16 70 216 15
P902105.0073 P902105TM16X9001CINESD 105 22 74 28 185 21 16 65 11 15 M16 90 243 15
P902105.0074 P902105TM16X11001CINESD 105 22 74 28 185 21 16 65 11 15 M16 110 270 15
P202105.0075 P902105TM16X13001CINESD 105 22 74 28 185 21 16 6.5 11 15 M1é6 130 297 15
P202105.0076 P902105TM16X15001CINESD 105 22 74 28 185 21 16 6.5 11 15 M1é6 150 324 15
P202105.0077 P902105TM16X17001CINESD 105 22 74 28 185 21 16 6.5 11 15 M16 170 351 15
P902105.0078 P902105TM16X19001CINESD 105 22 74 28 185 21 16 65 11 15 M16 190 378 15
P902130.0059 P902130.TM12X7001CINESD 130 24 99 30 20 21 16 65 13 15 M12 70 247 17
P902130.0060 P902130.TM12X9001CINESD 130 24 99 30 20 21 16 65 13 15 M12 90 260 17
P902130.0061 P902130TM12X11001CINESD 130 24 99 30 20 21 16 65 13 15 M12 110 273 17
P902130.0062 P902130TM14X7001CINESD 130 24 99 30 20 21 16 65 13 15 M14 70 263 17
P202130.0063 P902130TM14X11001CINESD 130 24 99 30 20 21 16 65 13 15 M14 110 299 17
P202130.0064 P902130TM14X13001CINESD 130 24 99 30 20 21 16 65 13 15 M14 130 317 17
P202130.0065 P902130TM16X5001CINESD 130 24 99 30 20 21 16 65 13 15 M16 50 256 17
P902130.0066 P902130.TM16X7001CINESD 130 24 99 30 20 21 16 65 13 15 M16 70 283 17
P902130.0067 P902130.TM16X9001CINESD 130 24 99 30 20 21 16 65 13 15 M16 90 310 17
P902130.0068 P902130.TM16X11001CINESD 130 24 99 30 20 21 16 65 13 15 M16 110 337 17
P902130.0069 P902130.TM16X13001CINESD 130 24 99 30 20 21 16 65 13 15 M16 130 364 17
P902130.0070 P902130.TM16X15001CINESD 130 24 99 30 20 21 16 65 13 15 M16 150 391 17
P202130.0071 P902130TM16X17001CINESD 130 24 99 30 20 21 16 65 13 15 M1é6 170 418 17
P202130.0072 P902130TM16X19001CINESD 130 24 99 30 20 21 16 65 13 15 M16 190 445 17

Figyelem: Az F1 megadott terhelési hatarérték 30%-kal alacsonyabb, mint a szakitoterhelés, és statikusan van meghatarozva.
Testreszabott szegecshosszisag minimum 100 darab rendelése esetén.
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