P905 b [ e

LILLE ST@TTEFOD MED LEDDELT SKAFT AF TYPE A AF STAL OG
MED KUGLE 15

Plastikfagdder - leddelt skaft

Materialer:
Forstaerket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:
Satineret.

Farve:
Sort (RAL9011).

Indsatser:
Versione P905:

Leddelt og gevindskaret skaft (kugle 15) med sekskantet bund af
forzinket stal, (gevindtolerance 6g).

Version P905CIN:

Leddelt og gevindskaret skaft (kugle 15) med sekskantet bund af
rustfrit stal (AlSI 303), (gevindtolerance 6g).

Andre muligheder:

Pa forespgrgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres
med andre leengder.

Pa forespgrgsel og i funktion af antal kan foden leveres i farven
Orange (RAL 2004).
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Versione P905: Stottefod med skafttype A (med sekskant) og kugle 15
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P20550.0009 P90550TM14X5001 50 18 24 16 65 15 Mi14 50 97 13
P20550.0011 P90550.TM14X7001 50 18 24 16 65 15 Mi14 70 116 13
P20550.0013 P90550.TM14X9001 50 18 24 16 65 15 Mi14 90 134 13
P20550.0015 P90550.TM14X11001 50 18 24 16 65 15 M14 110 152 13
P20550.0017 P90550.TM14X15001 50 18 24 16 65 15 M14 150 189 13
P20550.0019 P90550.TM16X5001 50 18 24 16 65 15 M16 50 110 13
P20550.0021 P90550.TM16X7001 50 18 24 16 65 15 M16 70 137 13
P90550.0023 P90550TM16X9001 50 18 24 16 65 15 M1é 90 164 13
P90550.0025 P90550TM16X11001 50 18 24 16 65 15 Mi16 110 191 13
P20550.0027 P90550.TM16X13001 50 18 24 16 65 15 Mi16 130 218 13
P20550.0029 P90550.TM16X15001 50 18 24 16 65 15 M16 150 245 13
P20550.0031 P90550.TM16X17001 50 18 24 16 65 15 M16 170 272 13
P20550.0033 P90550.TM16X19001 50 18 24 16 65 15 M16 190 299 13
P20560.0007 P90560.TM12X5001 60 20 26 16 65 15 M12 50 96 13
P20560.0009 P90560.TM12X7001 60 20 26 16 65 15 M12 70 109 13
P90560.0011 P90560TM12X9001 60 20 26 16 65 15 M12 90 122 13
P90560.0001 P90560TM12X11001 60 20 26 16 65 15 M12 110 135 13
P20560.0018 P90560.TM14X5001 60 20 26 16 65 15 Mi14 50 105 13
P20560.0020 P90560.TM14X7001 60 20 26 16 65 15 Mi14 70 124 13
P20560.0022 P90560.TM14X9001 60 20 26 16 65 15 Mi14 90 142 13
P20560.0013 P90560.TM14X11001 60 20 26 16 65 15 M14 110 160 13
P20560.0016 P90560.TM14X15001 60 20 26 16 65 15 M14 150 197 13
P20560.0035 P90560.TM16X5001 60 20 26 16 65 15 M16 50 118 13
P90560.0037 P90560TM16X7001 60 20 26 16 65 15 M1é 70 145 13
P90560.0039 P90560.TM16X9001 60 20 26 16 65 15 M1é 90 172 13
P20560.0025 P90560.TM16X11001 60 20 26 16 65 15 Mi16 110 199 13
P20560.0027 P90560.TM16X13001 60 20 26 16 65 15 M16 130 226 13
P20560.0029 P90560.TM16X15001 60 20 26 16 65 15 M16 150 253 13
P20560.0031 P90560.TM16X17001 60 20 26 16 65 15 M16 170 280 13
P20560.0033 P90560.TM16X19001 60 20 26 16 65 15 Mi16 190 307 13

OBS: Den udtrykte belastningsgreense F1 er mindre end brudbelastningen pa 30% og betragtes som vaerende statisk.
Laengde pa tap pa forespgrgsel og med en mindstebestilling pa 100 stk.

Version P905CIN: Stgttefod med skafttype A (med sekskant) og kugle 15 - af rustfrit stal

P90540.0004 P90540.TM12X7001CIN 40 17 23 16 65 15 M12 70 97 13
P90540.0006 P90540TM12X9001CIN 40 17 23 16 65 15 M12 90 110 13
P20540.0008 P20540TM12X11001CIN 40 17 23 16 65 15 M12 110 121 13
P20540.0012 P20540TM14X7001CIN 40 17 23 16 65 15 M14 70 112 13
P20540.0066 P20540TM14X13001CIN 40 17 23 16 65 15 M14 130 165 13
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OBS: Den udtrykte belastningsgraense F1 er mindre end brudbelastningen pa 30% og betragtes som vaerende statisk.
Laengde pa tap pa forespgrgsel og med en mindstebestilling pa 100 stk.
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