P905ESD )

KICSIROGZITO LAB - ESD ANYAGBOL - ACEL CSUKLOS
SZARRAL ATIPUS - 15 GOLYO

MUianyag labak - csuklds szarak

Megjegyzések: Ez az elem ESD-C (elektrosztatikus kistlés(i - vezet6képes) anyagbol és téltGanyagokbdl késziil az EN IEC 61340-5-1
szabvanyoknak megfelel6en. Ez a termék vezetOképes, és a foldelés elGsegitésével akadalyozza meg az elektrosztatikus kistilések
kialakulasat. A sarga, tamponnyomasu (ESD-C) szimbdlum a termék megfelel§ azonositasat teszi lehetévé. Elektronikus anyagok
gyartasara és robbanasveszélyes légkorokben valé hasznalatra alkalmas termék.

Anyagok:
Merevitett poliamid, vezetSképes toltGanyagokkal (ESD-C).
Olajokkal és zsirokkal szemben ellenallé.

Feliletkikészités:
Szatén.

Szin:
Fekete (RAL9011).

Betétek:
P905ESD:

Horganyzott acél csuklds és menetes szar (15 golyd),
hatszéglet( talppal (6 g menettolerancia).

P905CINESD:

Rozsdamentes acél csuklds és menetes szar (15 golyd),
hatszdgletU talppal (AISI 303) (6 g menettolerancia).

Specialis kérések:
Kérésre és specidlis mennyiségek esetében a betétek egyedi
hosszusagokkal szallithatok.
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P905ESD valtozat: Régzit6lab A tipusa szarral (hatszégletti talppal) és 15 golyéval
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P20550.0045
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Figyelem: Az F1 megadott terhelési hatarérték 30%-kal alacsonyabb, mint a szakitdterhelés, és statikusan van meghatarozva.
Testreszabott szegecshosszisag minimum 100 darab rendelése esetén.

P905CINESD valtozat: Régzit6lab A tipusu szarral (hatszéglet(i talppal) és 15 golyéval - rozsdamentes acél

P20540.0053 P90540.TM12X7001CINESD 40 17 23 16 65 15 Mi12 70 97 13
P20540.0054 P90540.TM12X9001CINESD 40 17 23 16 65 15 Mi12 90 110 13
P20540.0055 P90540.TM12X11001CINESD 40 17 23 16 65 15 M12 110 121 13
P90540.0056 P90540TM14X7001CINESD 40 17 23 16 65 15 M14 70 112 13
P90540.0067 P90540TM14X11001CINESD 40 17 23 16 65 15 M14 110 148 13
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P90540.0057 P90540TM14X13001CINESD 40 17 23 16 65 15 M14 130 165 13
P90540.0058 P90540TM16X5001CINESD 40 17 23 16 65 15 M16 50 106 13
P20540.0059 P90540.TM16X7001CINESD 40 17 23 16 65 15 Mi1i6 70 133 13
P20540.0060 P90540.TM16X9001CINESD 40 17 23 16 65 15 Mi1i6 90 160 13
P20540.0061 P90540.TM16X11001CINESD 40 17 23 16 65 15 M16 110 187 13
P90540.0062 P90540TM16X13001CINESD 40 17 23 16 65 15 Mi16 130 211 13
P90540.0063 P90540TM16X15001CINESD 40 17 23 16 65 15 Mi16 150 240 13
P90540.0064 P90540TM16X17001CINESD 40 17 23 16 65 15 Mi16 170 268 13
P90540.0065 P90540TM16X19001CINESD 40 17 23 16 65 15 M16 190 295 13
P90550.0052 P90550.TM12X7001CINESD 50 18 24 16 65 15 M12 70 101 13
P20550.0053 P90550.TM12X9001CINESD 50 18 24 16 65 15 Mi12 90 114 13
P20550.0054 P90550.TM12X11001CINESD 50 18 24 16 65 15 M12 110 125 13
P20550.0055 P90550.TM14X7001CINESD 50 18 24 16 65 15 Mi14 70 116 13
P90550.0056 P90550TM14X13001CINESD 50 18 24 16 65 15 M™M14 130 170 13
P90550.0057 P90550.TM16X5001CINESD 50 18 24 16 65 15 M16 50 110 13
P90550.0058 P90550TM16X7001CINESD 50 18 24 16 65 15 M16 70 137 13
P90550.0059 P90550TM16X9001CINESD 50 18 24 16 65 15 M16 90 164 13
P90550.0060 P90550TM16X11001CINESD 50 18 24 16 65 15 M16 110 191 13
P20550.0061 P90550.TM16X13001CINESD 50 18 24 16 65 15 Mi16 130 215 13
P20550.0062 P90550.TM16X15001CINESD 50 18 24 16 65 15 M16 150 245 13
P20550.0063 P90550.TM16X17001CINESD 50 18 24 16 65 15 M16 170 272 13
P90550.0064 P90550TM16X19001CINESD 50 18 24 16 65 15 M16 190 299 13
P90560.0058 P90560.TM12X7001CINESD 60 20 26 16 65 15 Mi12 70 109 13
P90560.0059 P90560.TM12X9001CINESD 60 20 26 16 65 15 Mi12 90 122 13
P90560.0060 P90560TM12X11001CINESD 60 20 26 16 65 15 Mi12 110 133 13
P90560.0061 P90560.TM14X7001CINESD 60 20 26 16 65 15 M14 70 124 13
P20560.0062 P90560.TM14X13001CINESD 60 20 26 16 65 15 M14 130 178 13
P20560.0063 P90560.TM16X5001CINESD 60 20 26 16 65 15 M16 50 118 13
P20560.0064 P90560.TM16X7001CINESD 60 20 26 16 65 15 M16 70 145 13
P90560.0065 P90560TM16X9001CINESD 60 20 26 16 65 15 Mi16 90 172 13
P90560.0066 P90560TM16X11001CINESD 60 20 26 16 65 15 Mi16 110 199 13
P90560.0067 P90560TM16X13001CINESD 60 20 26 16 65 15 Mi16 130 226 13
P90560.0068 P90560TM16X15001CINESD 60 20 26 16 65 15 Mi16 150 253 13
P90560.0069 P90560TM16X17001CINESD 60 20 26 16 65 15 Mi16 170 280 13
P20560.0070 P90560.TM16X19001CINESD 60 20 26 16 65 15 M16 190 307 13

Figyelem: Az F1 megadott terhelési hatarérték 30%-kal alacsonyabb, mint a szakitoterhelés, és statikusan van meghatarozva.
Testreszabott szegecshosszisag minimum 100 darab rendelése esetén.
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