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GELENKFUSS MIT VERSTELLSPINDEL TYP B AUS STAHL MIT
KUGEL 12,5 UND RUTSCHFESTER GUMMIAUFLAGE

FlRe aus Kunststoff - gelenkige Spindel + rutschfeste Basis

Material:
Polyamid glasfaserverstarkt (PA6+GF). Ol- und fettbestindig.

Oberflache:
Matt.

Farbe:
Schwarz (RAL9011).

Einsatz:

Gelenkige Gewindespindel (Kugel 12,5) mit gefraster
Schlisselaufnahme (Typ B) aus verzinktem Stahl
(Gewindetoleranz 6g).

Rutschfeste Gummiauflage:

Rutschfeste Gummiauflage aus thermoplastischem Gummi SBS
75 Shore (schwarz RAL 9011). Ol- und fettbestindig.

Weitere Moglichkeiten:

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen kénnen die
Einsatze in Sonderlangen geliefert werden.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen ist der FuB in
der Farbe Orange erhiltlich (RAL 2004).
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Ausfiihrung P909: Gelenkfu3 mit Verstellspindel Typ B (mit Aufnahme fiir Gabelschliissel) und Kugel 12,5 - mit rutschfester
Gummiauflage aus SBS

P20960.0005 P20960TM16X7001 60 59 20 29 22 13 7 125 Mi16 70 139 13
P20960.0006 P20960TM16X2001 60 59 20 29 22 13 7 125 Mi16 90 165 13
P90960.0001 P90960TM16X11001 60 59 20 29 22 13 7 125 M16 110 191 13
P90960.0002 P90960TM16X13001 60 59 20 29 22 13 7 125 M16 130 217 13
P90960.0003 P90960TM16X15001 60 59 20 29 22 13 7 125 M16 150 243 13
P20960.0004 P20960TM16X17001 60 59 20 29 22 13 7 125 Mi16 170 270 13

Achtung: Die angegebene Belastbarkeitsgrenze F1 liegt 30% unter der Bruchlast und gilt als statisch.
Sonderstiftlangen ab einer Mindestbestellmenge von 100 Stiick.
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