P911ESD )

PIED D'APPUI AVEC FIXATION AU SOL REALISE EN MATERIAU
ESD AVEC TIGE ARTICULEE DE TYPE AEN ACIER ET BILLE 12,5

Pieds en plastique avec fixation - tige articulée

Remarques: Cet article est fabriqué avec un additif ESD-C (Electro Static Discharge - Conductive) selon la norme EN IEC 61340-5-1.
Le produit est conducteur et empéche la formation de décharges électrostatiques en facilitant son passage a la terre. La tampographie
« ESD-C » de couleur jaune facilite son identification. Produit adapté aux lignes de production de matériel électronique et a
I'utilisation dans des atmosphéres explosives.

Matériaux:
Polyamide renforcé avec additifs conducteurs (ESD-C)

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface:
Satinée.

Couleur:
Noir (RAL9011).

Inserts:
P911ESD:

Tige filetée et articulée (bille 12,5) avec base hexagonale en
acier zingué (tolérance filetage 6g).

P911CINESD:

Tige filetée et articulée (bille 12,5) avec base hexagonale en
acier inox (Aisi 303) (tolérance filetage 6g).

Fixation au sol :

Le pied est fourni avec les trous de fixation au sol fermés. Pour
les ouvrir, il faut casser la membrane plastique (voir dessin).

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis avec longueurs sur demande.
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Version P911ESD : Pied d'appui avec tige de type A (avec hexagone) et bille 12,5

P911080.0025 P911080.TM08X4501ESD 80 20 54 255 16 20 13 5 9 125 M8 45 66 10
P911080.0026 P911080.TM08X7001ESD 80 20 54 255 16 20 13 5 9 125 M8 70 73 10
P911080.0027 P911080.TM10X4501ESD 80 20 54 255 16 20 13 5 9 125 MI10 45 74 10
P911080.0028 P911080.TM10X7001ESD 80 20 54 255 16 20 13 5 9 125 M10 70 86 10
P911080.0029 P911080.TM10X10001ESD 80 20 54 255 16 20 13 5 9 125 M10 100 123 10
P911080.0030 P911080.TM12X4501ESD 80 20 54 255 16 20 13 5 9 125 M12 45 84 10
P911080.0031 P911080.TM12X7001ESD 80 20 54 255 16 20 13 5 9 125 M12 70 101 10
P911080.0032 P911080TM12X10001ESD 80 20 54 255 16 20 13 5 9 125 M12 100 145 10

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % a la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pieces.

Version P911CINESD : Pied d'appui avec tige de type A en acier inox (avec hexagone) et bille 12,5

P911080.0033 P911080.TM08X4501CINESD 80 20 54 255 16 20 13 5 9 125 M8 45 66 10
P911080.0034 P911080.TM08X7001CINESD 80 20 54 255 16 20 13 5 9 125 M8 70 73 10
P911080.0035 P911080.TM10X4501CINESD 80 20 54 255 16 20 13 5 9 125 M10 45 74 10
P911080.0036 P911080.TM10X7001CINESD 80 20 54 255 16 20 13 5 9 125 M10 70 86 10
P911080.0037 P911080.TM12X4501CINESD 80 20 54 255 16 20 13 5 9 125 M12 45 84 10
P911080.0038 P911080.TM12X7001CINESD 80 20 54 255 16 20 13 5 9 125 M12 70 101 10
P911080.0039 P911080.TM12X10001CINESD 80 20 54 255 16 20 13 5 9 125 M12 100 145 10
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Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % a la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 piéces.
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