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ROGZITO LAB TALAJROGZITESSEL - ESD ANYAGBOL - ACEL
CSUKLOS SZARRAL ATIPUS - 12,5 GOLYO

MUianyag labak padlorogzitéssel - csuklés szarak

Megjegyzések: Ez az elem ESD-C (elektrosztatikus kistlés(i - vezet6képes) anyagbol és téltGanyagokbdl késziil az EN IEC 61340-5-1
szabvanyoknak megfelel6en. Ez a termék vezetOképes, és a foldelés elGsegitésével akadalyozza meg az elektrosztatikus kistilések
kialakulasat. A sarga, tamponnyomasu (ESD-C) szimbdlum a termék megfelel§ azonositasat teszi lehetévé. Elektronikus anyagok
gyartasara és robbanasveszélyes légkorokben valé hasznalatra alkalmas termék.

Anyagok:
Merevitett poliamid, vezetSképes toltGanyagokkal (ESD-C).

Olajokkal és zsirokkal szemben ellenallé.

Feliletkikészités:
Szatén.

Szin:
Fekete (RAL9011).

Betétek:
P911ESD:

Horganyzott acél csuklds és menetes szar (12.5 golyd),
hatszéglet( talppal (6 g menettolerancia).

P911CINESD:

Rozsdamentes acél csuklds és menetes szar (12.5 golyo),
hatszdgletU talppal (AISI 303) (6 g menettolerancia).

Talajrogzités:

A rogzit6lab zart lyukakkal van ellatva a talajhoz valé
rogzitéshez. A nyitashoz lyukassza ki a mtanyag membrant (Iasd
arajzot).

Specialis kérések:

Kérésre és specialis mennyiségek esetében a betétek egyedi
hosszusagokkal szallithatok.
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P911ESD valtozat: Régzit6lab A tipusi szarral (hatszégletl talppal) és 12,5 golyéval

P911080.0025 P911080.TM08X4501ESD 80 20 54 255 16 20 13 5 9 125 M8 45 66 10
P911080.0026 P911080.TM08X7001ESD 80 20 54 255 16 20 13 5 9 125 M8 70 73 10
P911080.0027 P911080.TM10X4501ESD 80 20 54 255 16 20 13 5 9 125 M10 45 74 10
P911080.0028 P911080.TM10X7001ESD 80 20 54 255 16 20 13 5 9 125 M10 70 86 10
P911080.0029 P911080.TM10X10001ESD 80 20 54 255 16 20 13 5 9 125 M10 100 123 10
P911080.0030 P911080.TM12X4501ESD 80 20 54 255 16 20 13 5 9 125 M12 45 84 10
P911080.0031 P911080.TM12X7001ESD 80 20 54 255 16 20 13 5 9 125 M12 70 101 10
P911080.0032 P911080.TM12X10001ESD 80 20 54 255 16 20 13 5 9 125 M12 100 145 10

Figyelem: Az F1 megadott terhelési hatarérték 30%-kal alacsonyabb, mint a szakitéterhelés, és statikusan van meghatarozva.
Testreszabott szegecshosszlsag minimum 100 darab rendelése esetén.

P911CINESD valtozat: Régzit6lab A tipusu szarral - rozsdamentes acél - (hatszoglet talppal) és 12,5 golyé

P911080.0033 P911080.TM08X4501CINESD 80 20 54 255 16 20 13 5 9 125 M8 45 66 10
P911080.0034 P911080TM08X7001CINESD 80 20 54 255 16 20 13 5 9 125 M8 70 73 10
P911080.0035 P911080.TM10X4501CINESD 80 20 54 255 16 20 13 5 9 125 M10 45 74 10
P911080.0036 P911080.TM10X7001CINESD 80 20 54 255 16 20 13 5 9 125 M10 70 86 10
P911080.0037 P911080.TM12X4501CINESD 80 20 54 255 16 20 13 5 9 125 M12 45 84 10
P911080.0038 P911080.TM12X7001CINESD 80 20 54 255 16 20 13 5 9 125 M12 70 101 10
P911080.0039 P911080TM12X10001CINESD 80 20 54 255 16 20 13 5 9 125 M12 100 145 10
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Figyelem: Az F1 megadott terhelési hatarérték 30%-kal alacsonyabb, mint a szakitoterhelés, és statikusan van meghatarozva.
Testreszabott szegecshosszisag minimum 100 darab rendelése esetén.
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