P914 e

GELENKFUSS MIT BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN UND
VERSTELLSPINDEL TYP B AUS STAHL MIT KUGEL 24

FiRBe aus Kunststoff mit Befestigung - gelenkige Spindel

Material:
Polyamid glasfaserverstarkt (PA6+GF). Ol- und fettbestindig.

Oberflache:
Matt.

Farbe:
Schwarz (RAL9011).

Einsatz:
P914:

Gelenkige Gewindespindel (Kugel 24) mit gefraster
Schliisselaufnahme (Typ B) aus verzinktem Stahl
(Gewindetoleranz 6g).

P914CIN:

Gelenkige Verstellspindel (Kugel 24) mit Aufnahme fur
Gabelschlissel (Typ B) aus Edelstahl (Gewindetoleranz 6g).
Gelenkige Verstellspindel (Kugel 24) mit Aufnahme fur
Gabelschlissel (Typ B) aus Edelstahl (Gewindetoleranz 6g).
M24: AISI 303; M30: AISI 304

Bodenbefestigung:

Bei der Lieferung sind die Bohrungen fiir die Bodenbefestigung
verschlossen. Um sie zu 6ffnen, ist die Kunststoffmembran zu
durchbrechen (siehe Zeichnung).

Weitere Moglichkeiten:

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen kénnen die
Einsatze in Sonderlangen geliefert werden.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen ist der FuB in
der Farbe Orange erhiltlich (RAL 2004).
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Ausfiihrung P914: GelenkfuB3 mit Verstellspindel Typ B (mit Aufnahme fiir Gabelschliissel) und Kugel 24
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Achtung: Die angegebene Belastbarkeitsgrenze F1 liegt 30% unter der Bruchlast und gilt als statisch.
Sonderstiftlangen ab einer Mindestbestellmenge von 100 Stiick.
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Ausfiihrung P914CIN: GelenkfuR mit Verstellspindel Typ B - aus Edelstahl - (mit Aufnahme fiir Gabelschliissel) und Kugel 24
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Achtung: Die angegebene Belastbarkeitsgrenze F1 liegt 30% unter der Bruchlast und gilt als statisch.
Sonderstiftlangen ab einer Mindestbestellmenge von 100 Stiick.
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