P915 nil s ses

TUKIJALKA, KIINNITYS MAAHAN NIVELLETYLLA A-
TYYPPISELLA VARRELLA, TERASTA, PALLO 12,5 JA
LUISTAMATON ALUSTA

Muovijalat ja kiinnitys - nivelletty varsi + luistamisenesto

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi. Kestaa 6ljyja ja rasvoja.

Pinta:
Satinoitu.

Vari:
Musta (RAL9011).

Istukat:
P915:

Kierteitetty ja nivelletty varsi (pallo 12,5), kuusiomainen alusta,
sinkittya terasta (kierretoleranssi 6g).

P915CIN:

Kierteitetty ja nivelletty varsi (pallo 12,5), kuusiomainen alusta,
ruostumatonta terasta (AlISI 303) (kierretoleranssi 6g).

Luistamaton alusta:

Luistamaton alusta, termoplastista SBS-kumia, 75 Shore, musta
vari RAL 9011. Kestaa 6ljyja ja rasvoja. Asennettu painamalla.

Kiinnitys maahan:

Jalka toimitetaan siten, ettd maahan kiinnittdmiseen tarvittavat
reiat ovat suljettuja. Ne avataan yksinkertaisesti rikkomalla
muovikalvo (ks. piirustus).

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun
pituisina.

Maarasta riippuen tilauksesta jalka voidaan toimittaa oranssina
(RAL 2004).
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Versio P915: Tukijalka, A-tyyppinen varsi (kuusiollinen) ja pallo 12,5 - luistamisenesto SBS-kumia

P915080.0001 P915080.TM08X4501 80 20 54 255 285 16 20 13 5 9 75 125 M8 45 91 10
P915080.0003 P915080.TM08X7001 80 20 54 255 285 16 20 13 5 9 75 125 M8 70 97 10
P915080.0007 P915080.TM10X4501 80 20 54 255 285 16 20 13 5 9 75 125 M10 45 97 10
P915080.0009 P915080TM10X7001 80 20 54 255 285 16 20 13 5 9 75 125 M10 70 109 10
P915080.0005 P915080TM10X10001 80 20 54 255 285 16 20 13 5 9 75 125 M10 100 146 10
P915080.0018 P915080.TM12X4501 80 20 54 255 285 16 20 13 5 9 75 125 M12 45 107 10
P915080.0020 P915080.TM12X7001 80 20 54 255 285 16 20 13 5 9 75 125 M12 70 124 10
P915080.0012 P915080.TM12X10001 80 20 54 255 285 16 20 13 5 9 75 125 M12 100 168 10

Huomaa: limaistu kuormitusraja F1 on 30 % murtolujuutta pienempi ja se oletetaan staattiseksi.
Tapin pituus tilauksesta, vahintaan 100 kappaletta.

Versio P915CIN: Tukijalka, A-tyyppinen varsi - RUOSTUMATONTA TERASTA (kuusiollinen) ja pallo 12,5 - luistamisenesto SBS-
kumia

P915080.0024 P915080.TM08X4501CIN 80 20 54 255 285 16 20 13 75 125 M8 45 91 10
P915080.0004 P915080.TM08X7001CIN 80 20 54 255 285 16 20 13 75 125 M8 70 97 10
P915080.0008 P915080.TM10X4501CIN 80 20 54 255 285 16 20 13 75 125 M10 45 97 10
P915080.0010 P915080.TM10X7001CIN 80 20 54 255 285 16 20 13

P915080.0006 P915080.TM10X10001CIN 80 20 54 255 285 16 20 13

9
9
9
9 75 125 M10 70 109 10
9 75 125 M10 100 146 10
9

v o o uno oLt »1n »,

P915080.0019 P915080TM12X4501CIN 80 20 54 255 285 16 20 13 75 125 M12 45 107 10
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P915080.0021 P915080.TM12X7001CIN 80 20 54 255 285 16 20 13 5 9 75 125 M12 70 124 10
P915080.0013 P915080.TM12X10001CIN 80 20 54 255 285 16 20 13 5 9 75 125 M12 100 168 10

Huomaa: limaistu kuormitusraja F1 on 30 % murtolujuutta pienempi ja se oletetaan staattiseksi.
Tapin pituus tilauksesta, vahintaan 100 kappaletta.
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