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ROGZITOLAB TALAJROGZITESSEL ES ACEL CSUKLOS SZARRAL
ATIPUS - 12,5 GOLYO ES CSUSZASMENTES TALP

MUianyag labak padlorogzitéssel - csuklds szarak + csiiszadsmentes talp

>

Anyagok:

Uvegszalas poliamid. Olajokkal és zsirokkal szemben ellenallé.

Feliiletkikészités:
Szatén.

Szin:
Fekete (RAL9011).

Betétek:
P915:

Horganyzott acél csuklos és menetes szar (12.5 golyd),
hatszogletd talppal (6 g menettolerancia).
P915CIN:

Rozsdamentes acél csuklds és menetes szar (12.5 golyo),
hatszoglet( talppal (AISI 303) (6 g menettolerancia).

Cstliszasmentes talp:

Csuszasmentes talp SBS 75 Shore hére lagyulé gumibdl, fekete
RAL 9011 szinben. Olajokkal és zsirokkal szemben ellenallé.
Gyorscsatlakozos szerelvény.

Talajrogzités:

Ardgzit6lab zart lyukakkal van ellatva a talajhoz vald
rogzitéshez. A nyitashoz lyukassza ki a mlianyag membrant (lasd
arajzot).

Specialis kérések:
Kérésre és specidlis mennyiségek esetében a betétek egyedi
hosszusagokkal szallithatok.

Kérésre, meghatarozott mennyiség esetén a lab narancs szinben
is rendelhetd (RAL 2004).
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P915 valtozat: Rogzit6lab A tipusu szarral (hatszéglet(i talppal) és 12,5 golyéval - SBS csuiszasmentes talppal

P915080.0001 P915080.TM08X4501 80 20 54 25,5 285 16 20 13 5 9 75 125 M8 45 91 10
P915080.0003 P915080.TM08X7001 80 20 54 25,5 285 16 20 13 5 9 75 125 M8 70 97 10
P915080.0007 P915080TM10X4501 80 20 54 255 285 16 20 13 5 9 75 125 M10 45 97 10
P915080.0009 P915080TM10X7001 80 20 54 255 285 16 20 13 5 9 75 125 M10 70 109 10
P915080.0005 P915080.TM10X10001 80 20 54 255 285 16 20 13 5 9 75 125 M10 100 146 10
P915080.0018 P915080TM12X4501 80 20 54 255 285 16 20 13 5 9 75 125 M12 45 107 10
P915080.0020 P915080TM12X7001 80 20 54 255 285 16 20 13 5 9 75 125 M12 70 124 10
P915080.0012 P915080TM12X10001 80 20 54 255 285 16 20 13 5 9 75 125 M12 100 168 10

Figyelem: Az F1 megadott terhelési hatarérték 30%-kal alacsonyabb, mint a szakitéterhelés, és statikusan van meghatarozva.
Testreszabott szegecshosszlsag minimum 100 darab rendelése esetén.

P915CIN valtozat: R6gzit6lab A tipusi szarral - rozsdamentes acél - (hatszéglet(i talppal) és 12,5 golyéval - SBS csiiszasmentes
talppal

P915080.0024 P915080TM08X4501CIN 80 20 54 255 285 16 20 13 75 125 M8 45 91 10
P915080.0004 P915080.TM08X7001CIN 80 20 54 25.5 285 16 20 13 75 125 M8 70 97 10
P915080.0008 P915080.TM10X4501CIN 80 20 54 255 285 16 20 13 75 125 M10 45 97 10

P915080.0010 P915080.TM10X7001CIN 80 20 54 255 285 16 20 13 75 125 M10 70 109 10

P915080.0006 P915080.TM10X10001CIN 80 20 54 255 285 16 20 13 75 125 M10 100 146 10
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P915080.0019 P915080.TM12X4501CIN 80 20 54 25.5 285 16 20 13 75 125 M12 45 107 10
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P915080.0021 P915080.TM12X7001CIN 80 20 54 255 285 16 20 13 5 9 75 125 M12 70 124 10
P915080.0013 P915080.TM12X10001CIN 80 20 54 255 285 16 20 13 5 9 75 125 M12 100 168 10

Figyelem: Az F1 megadott terhelési hatarérték 30%-kal alacsonyabb, mint a szakitéterhelés, és statikusan van meghatarozva.
Testreszabott szegecshosszisag minimum 100 darab rendelése esetén.
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