P918 nil s ses

ROGZITOLAB TALAJROGZITESSEL ES ACEL CSUKLOS SZARRAL
B TIPUS - 24 GOLYO ES CSUSZASMENTES TALP

MUianyag labak padlorogzitéssel - csuklds szarak + csiiszadsmentes talp

Anyagok:

Uvegszalas poliamid. Olajokkal és zsirokkal szemben ellenallé.

Feliiletkikészités:
Szatén.

Szin:
Fekete (RAL9011).

Betétek:
P918:

Horganyzott acél csuklos és menetes szar (24 golyd), hornyolt
foglalattal csavarkulcshoz (B tipus) (6 g menettolerancia).
P918CIN:

Rozsdamentes acél csuklds és menetes szar (24 golyd), hornyolt

foglalattal csavarkulcshoz (B tipus) (AISI 303) (6 g
menettolerancia).

Csuszasmentes talp:

Csuszasmentes talp SBS 75 Shore hére lagyulé gumibol, fekete
RAL 9011 szinben. Olajokkal és zsirokkal szemben ellenallé.
Gyorscsatlakozds szerelvény.

Talajrégzités:

A rogzitdlab zart lyukakkal van ellatva a talajhoz valé
rogzitéshez. A nyitashoz lyukassza ki a mtanyag membrant (lasd
arajzot).

Specialis kérések:
Kérésre és specidlis mennyiségek esetében a betétek egyedi
hosszusagokkal szallithatok.

Kérésre, meghatarozott mennyiség esetén a lab narancs szinben
is rendelhetd (RAL 2004).
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P918 valtozat: Régzit6lab B tipusu szarral (hornyolt foglalattal a csavarkulcshoz) és 24 golyé - SBS cstiszasmentes talppal
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Figyelem: Az F1 megadott terhelési hatarérték 30%-kal alacsonyabb, mint a szakitéterhelés, és statikusan van meghatarozva.
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Testreszabott szegecshosszisag minimum 100 darab rendelése esetén.
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P918CIN véltozat: Lab B tipusu szarral - rozsdamentes acél - (hornyolt foglalattal a csavarkulcshoz) és 24 golyéval - SBS
cstszasmentes talppal
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Figyelem: Az F1 megadott terhelési hatarérték 30%-kal alacsonyabb, mint a szakitoterhelés, és statikusan van meghatarozva.
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Testreszabott szegecshosszisag minimum 100 darab rendelése esetén.
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