P918 nil s ses

STOPKA PODPOROWA Z MOCOWANIEM DO PODtLOZA Z
PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM TYPU B ZE STALI ORAZ Z KULA
24| PODSTAWA ANTYPOSLIZGOWA

Stopki z tworzywa z mocowaniem - trzpien przegubowy + podstawa antyposlizgowa

Materiaty:

Poliamid wzmocniony. Odporna na oleje i ttuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL9011).

Wkiadki:
P918:
Trzpier gwintowany przegubowy (kulka 24) z frezowanym

gniazdem pod klucz (typ B) ze stali ocynkowanej (tolerancja
gwintu 6g).

P918CIN:
Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 24) z frezowanym

gniazdem pod klucz (typ B) ze stali inox (AISI 303) (tolerancja
gwintu 6g).

Podstawa antyposlizgowa:

Antyposlizgowa podstawa z termoplastycznego kauczuku Shore
SBS 75, kolor czarny RAL 9011. Odporna na oleje i ttuszcze.
Montaz wciskowy.

Mocowanie do podtoza:

Stopka jest dostarczana z zastepionymi otworami do mocowania
do podtoza. W celi ich otwarcia, nalezy ztamac plastikowa
membrane (patrz rysunek).

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, wktadki mogg byc”
dostarczane w dtugosd¢iach wedtug specyficznych wymogdw.

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, stopka mozé byc”
dostarczona w kolorze pomaraficzowym (RAL 2004).
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Wersja P918: Stopka podporowa z trzpieniem typu B (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulka 24 - z podstawa

antyposlizgowa z SBS

Kod At D H I HLHI h AE s d Rdl6 Q W) FLIN)
P918080.0001 P918080TM24X11001 80 20 54 255 285 16 20 19 10 9 75 24 M24 110 469 25
P918080.0006 P918080.TM24X13001 80 20 54 255 285 16 20 19 10 9 75 24 M24 130 529 25
P918080.0008 P918080TM24X15001 80 20 54 255 285 16 20 19 10 9 75 24 M24 150 589 25
P918080.0010 P918080.TM24X17001 80 20 54 255 285 16 20 19 10 9 75 24 M24 170 650 25
P918080.0013 P918080TM30X11001 80 20 54 255 285 16 20 27 12 9 75 24 M30 110 652 25
P918080.0015 P918080.TM30X13001 80 20 54 255 285 16 20 27 12 9 75 24 M30 130 747 25
P918080.0017 P918080.TM30X15001 80 20 54 255 285 16 20 27 12 9 75 24 M30 150 842 25
P918080.0018 P918080TM30X17001 80 20 54 25.5 285 16 20 27 12 9 75 24 M30 170 935 25
P918080.0020 P918080TM30X19001 80 20 54 255 285 16 20 27 12 9 75 24 M30 190 1030 25
P918080.0021 P918080.TM30X21001 80 20 54 255 285 16 20 27 12 9 75 24 M30 210 1125 25
P918105.0001 P918105TM24X11001 105 22 74 28 32 185 21 19 10 11 101 24 M24 110 562 25
P918105.0003 P918105TM24X13001 105 22 74 28 32 185 21 19 10 11 101 24 M24 130 622 25
P918105.0005 P918105TM24X15001 105 22 74 28 32 185 21 19 10 11 101 24 M24 150 682 25
P918105.0007 P918105TM24X17001 105 22 74 28 32 185 21 19 10 11 101 24 M24 170 742 25
P918105.0009 P918105TM30X11001 105 22 74 28 32 185 21 27 12 11 101 24 M30 110 745 25
P918105.0011 P918105TM30X13001 105 22 74 28 32 185 21 27 12 11 101 24 M30 130 840 25
P918105.0013 P918105TM30X15001 105 22 74 28 32 185 21 27 12 11 101 24 M30 150 934 25
P918105.0014 P918105TM30X17001 105 22 74 28 32 185 21 27 12 11 101 24 M30 170 1030 25
P918105.0016 P918105TM30X19001 105 22 74 28 32 185 21 27 12 11 101 24 M30 190 1125 25
P918105.0017 P918105TM30X21001 105 22 74 28 32 185 21 27 12 11 101 24 M30 210 1220 25
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Uwaga: Wyrazona granica obcigzénia F1 jest nizsza niz obcigzénie niszczgce wynoszace 30% i ma charakter statyczny.
Dtugoséi trzpienia na zyczenie, przy minimalnej ilos¢i 100 sztuk.

Wersja P918CIN: Stopka z trzpieniem typu B - INOX - (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulka 24 - z podstawa
antyposlizgowa z SBS
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P918130.0002
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Uwaga: Wyrazona granica obcigzénia F1 jest nizsza niz obcigzénie niszczgce wynoszace 30% i ma charakter statyczny.
Dtugos¢i trzpienia na zyczenie, przy minimalnej ilos¢i 100 sztuk.
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