PEPVZE13- b AVP g
PEPINE13

GEVINDSKARET SKAFT AF STAL AF TYPE A - MED LED 12,4 OG
SEKSKANT PA 13 - DREJET

Gevindskarne skafter

Materialer:

PEPVZE13:

Automatstal (39SMnPb36). !da duplicazione!
PEPINE13:

Rustfrit stal (AISI 303).
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Overflade:
Glat.

Farve:
PEPVZE13:

Bla forzinkning.
PEP.INE13:
Naturlig.

Skaft:

Drejet skaft med sekskantet bund (type A) og rullet gevind
(gevindtolerance 6g).

Andre muligheder:

Pa forespgrgsel og i funktion af antal kan indsatsernes laengde
og geometri fremstilles efter tegning.

Bundkompatibilitet:
Disse skafter er kompatible med falgende fodbunde:

PIE.040S512,5 e PIE.0O50512,5 e PIE.060512,5 e PIE.0O80S12,5 e
PIE.7000805125
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Version PEP.INE: af rustfrit stal (AISI 303)
PEP.INE13X5M08X45 PEP.INE13X5M08X45 13 5 20 12,5 M8 45 70 29
PEP.INE13X5M08X70 PEP.INE13X5M08X70 13 5 20 12,5 M8 70 70 36
PEP.INE13X5M10X45 PEPINE13X5M10X45 13 5 20 12,5 M10 45 70 37
PEP.INE13X5M10X70 PEPINE13X5M10X70 13 5 20 12,5 M10 70 70 70
PEP.INE13X5M10X100 PEPINE13X5M10X100 13 5 20 12,5 M10 100 100 110
PEP.INE13X5M12X45 PEP.INE13X5M12X45 13 5 20 12,5 M12 45 100 46
PEP.INE13X5M12X70 PEP.INE13X5M12X70 13 5 20 12,5 M12 70 100 65
PEP.INE13X5M12X100 PEP.INE13X5M12X100 13 5 20 12,5 M12 100 100 85

Laengde pa tap pa forespgrgsel og med en mindstebestilling pa 100 stk.
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