PEPVZE13- b AVP g
PEPINE13

GEWINDEBOLZEN AUS STAHL TYP A - MIT GELENKKOPF 12,5
UND SECHSKANT

Gewindespindeln

Material:

PEPVZE13:

Automatenstahl (39SMnPb36). !da duplicazione!
PEPINE13:

Edelstahl (AISI 303).
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Oberfliche:
Glatt.

Farbe:
PEPVZE13:
Blauverzinkt.
PEP.INE13:
Natur.

Spindel:

Gedrehte Spindel mit Sechskantbasis (Typ A) und gerolltem
Gewinde (Gewindetoleranz 6g).

Weitere Moglichkeiten:

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen ist die Lange
und die Geometrie der Einsatze nach Zeichnung ausfiihrbar.

Kompatibilitdt mit Basen:
Diese Spindeln passen zu folgenden Fuf3basen:

PIE.040S512,5 e PIE.0O50512,5 e PIE.060512,5 e PIE.0O80S12,5 e
PIE.7000805125
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Ausfiihrung PEP.INE: aus Edelstahl (AISI 303)

PEP.INE13X5M08X45 PEP.INE13X5M08X45 13 5 20 12,5 M8 45 70 29
PEP.INE13X5M08X70 PEP.INE13X5M08X70 13 5 20 12,5 M8 70 70 36
PEP.INE13X5M10X45 PEP.INE13X5M10X45 13 5 20 12,5 M10 45 70 37
PEP.INE13X5M10X70 PEP.INE13X5M10X70 13 5 20 12,5 M10 70 70 70
PEP.INE13X5M10X100 PEP.INE13X5M10X100 13 5 20 12,5 M10 100 100 110
PEP.INE13X5M12X45 PEP.INE13X5M12X45 13 5 20 125 M12 45 100 46
PEP.INE13X5M12X70 PEP.INE13X5M12X70 13 5 20 125 M12 70 100 65
PEP.INE13X5M12X100 PEP.INE13X5M12X100 13 5 20 125 M12 100 100 85

Sonderstiftlangen ab einer Mindestbestellmenge von 100 Stick.

@ BEAaATECA



	PEPVZE13-PEPINE13
	GEWINDEBOLZEN AUS STAHL TYP A - MIT GELENKKOPF 12,5 UND SECHSKANT
	Gewindespindeln
	Material:
	Oberfläche:
	Farbe:
	Spindel:
	Weitere Möglichkeiten:
	Kompatibilität mit Basen:
	Ausführung PEP.INE: aus Edelstahl (AISI 303)




