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TRZPIEN GWINTOWANY ZE STALI TYP A - Z PRZEGUBEM 15 |
SZESCIOKATEM 16 - TOCZONY

Trzpienie gwintowane

Materiaty:

PEPVZE16:

Stal automatowa (39SMnPb36). !da duplicazione!
PEP.INE16:

Stal inox (AISI 303).
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Powierzchnia:
Gtadka.

Kolor:
PEPVZE16:
Ocynk niebieski.
PEPINE16:
Naturalny.

Trzpien:
Toczony trzpien o szes¢iokatnej podstawie (typ A) z
walcowanym gwintem (tolerancja gwintu 6g).

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, dtugos¢ 1 geometrie wktadek
mozna wykonac Zgodnie z rysunkami.

Kompatybilnos¢Z podstawami:

Ponizsze trzpienie sg kompatybilne z nastepujgcymi
podstawami stopek:

PIE.060S15 e PIE.O80S15 ¢ PIE.105515 e PIE.130S15
PIE.700080S515
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Wersja PEPVZE: ze stali ocynkowanej

PEPVZE16X6M12X50 PEPVZE16X6M12X50 16 65 235 15 M12 50 63
PEPVZE16X6M12X70 PEPVZE16X6M12X70 16 65 235 15 M12 70 76
PEPVZE16X6M12X90 PEPVZE16X6M12X90 16 65 235 15 M12 90 91
PEPVZE16X6M12X110 PEPVZE16X6M12X110 16 65 235 15 M12 110 107
PEPVZE16X6M14X50 PEPVZE16X6M14X50 16 65 235 15 M14 50 75
PEPVZE16X6M14X70 PEPVZE16X6M14X70 16 65 235 15 M14 70 95
PEPVZE16X6M14X90 PEPVZE16X6M14X90 16 65 235 15 M14 90 116
PEPVZE16X6M14X110 PEPVZE16X6M14X110 16 65 235 15 M14 110 133
PEPVZE16X6M14X150 PEPVZE16X6M14X150 16 65 235 15 M14 150 167
PEPVZE16X6M16X50 PEPVZE16X6M16X50 16 65 235 15 M16 50 91
PEPVZE16X6M16X70 PEPVZE16X6M16X70 16 65 235 15 M16 70 117
PEPVZE16X6M16X90 PEPVZE16X6M16X90 16 65 235 15 M16 90 143
PEPVZE16X6M16X110 PEPVZE16X6M16X110 16 65 235 15 M16 110 168
PEPVZE16X6M16X130 PEPVZE16X6M16X130 16 65 235 15 M16 130 194
PEPVZE16X6M16X150 PEPVZE16X6M16X150 16 65 235 15 M16 150 219
PEPVZE16X6M16X170 PEPVZE16X6M16X170 16 65 235 15 M16 170 247
PEPVZE16X6M16X190 PEPVZE16X6M16X190 16 65 235 15 M16 190 270

Dtugosci trzpienia na zyczenie, przy minimalnej ilos¢i 100 sztuk.
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Wersja PEP.INE: ze stali inox (AISI 303)

PEPINE16X6M12X70
PEP.INE16X6M12X90
PEP.INE16X6M12X110
PEP.INE16X6M14X70
PEP.INE16X6M14X110
PEP.INE16X6M14X130
PEPINE16X6M16X50
PEPINE16X6M16X70
PEPINE16X6M16X90
PEP.INE16X6M16X110
PEP.INE16X6M16X130
PEP.INE16X6M16X150
PEP.INE16X6M16X170
PEP.INE16X6M16X190

Dtugos¢i trzpienia na zyczenie, przy minimalnej ilos¢i 100 sztuk.

PEPINE16X6M12X70
PEP.INE16X6M12X90
PEP.INE16X6M12X110
PEP.INE16X6M14X70
PEPINE16X6M14X110
PEP.INE16X6M14X130
PEPINE16X6M16X50
PEPINE16X6M16X70
PEPINE16X6M16X90
PEP.INE16X6M16X110
PEP.INE16X6M16X130
PEP.INE16X6M16X150
PEPINE16X6M16X170
PEPINE16X6M16X190
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