PEPVZTM el ave

PERNO ROSCADO DE ACERO GALVANIZADO TIPO B - CON
ALOJAMIENTO PARA LLAVE FRESADA - TORNEADO

Pernos roscados

Materiales:
Acero automatico (39SMnPb36). !da duplicazione!

Superficie:
Lisa.

Color:

Galvanizada azul.

Rosca:

Perno torneado con alojamiento para llave fresada (tipo B) con
rosca laminada (tolerancia rosca 6g).

Requerimientos especiales:

Bajo pedido y por determinadas cantidades, la longitud y la
geometria de los insertos se pueden realizar segun dibujo.
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Version M16 con bola 12,5
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Estos pernos son compatibles con las siguientes bases de pie: ® PIE.040S12,5 ¢ PIE.050S512,5 ¢ PIE.060S512,5 ¢ PIE.0O80S12,5

PIE.7000805125

Longitudes perno bajo pedido, con un minimo de 100 unidades.

Version M20-M24 con bola 15
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PEPVZTM20X210Z3
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Estos pernos son compatibles con las siguientes bases de pie: ® PIE.060S15 ¢ PIE.080S15 e PIE.105515 e PIE.130S15 e
PIE.700080S15
Longitudes perno bajo pedido, con un minimo de 100 unidades.

Version M24-M30 con bola 24

PEPVZTM24X110Z5 PEPVZTM24X110Z5 19 27 10 24 M24 110 390
PEPVZTM24X130Z5 PEPVZTM24X130Z5 19 27 10 24 M24 130 450
PEPVZTM24X150Z5 PEPVZTM24X150Z5 19 27 10 24 M24 150 510
PEPVZTM24X170Z5 PEPVZTM24X170Z5 19 27 10 24 M24 170 570
PEPVZTM30X110Z5 PEPVZTM30X110Z5 27 27 11 24 M30 110 550
PEPVZTM30X130Z5 PEPVZTM30X130Z5 27 27 11 24 M30 130 637
PEPVZTM30X150Z5 PEPVZTM30X150Z5 27 27 11 24 M30 150 725
PEPVZTM30X170Z5 PEPVZTM30X170Z5 27 27 11 24 M30 170 813
PEPVZTM30X190Z5 PEPVZTM30X190Z5 27 27 11 24 M30 190 900
PEPVZTM30X210Z5 PEPVZTM30X210Z5 27 27 11 24 M30 210 990

Estos pernos son compatibles con las siguientes bases de pie: e PIE.080S24 e PIE.105524 e PIE.130S524 e PIE.700080524
Longitudes perno bajo pedido, con un minimo de 100 unidades.
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