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BUND TIL LILLE FOD (40-50-60)
Bund af plastik

OBS: Denne artikel er fremstillet af materiale tilsat ESD-C (Electro Static Discharge - Conductive) i henhold til standard EN IEC
61340-5-1/1EC 61340-5.1. Produktet er ledende og forebygger dannelse af elektrostatiske udladninger ved at fremme passagen
mod jord. Et tampografi med gul farve (ESD-C) fremmer identifikationen heraf. Produkt egnet til produktionslinjer til elektronisk
materiel og til brug i eksplosiv atmosfaere.

Materialer:

PIE.40-50-60:

Forsteerket polyamid. Olie- og fedtbestandig.
PIE.40-50-60ESD:

Forstaerket polyamid, med ledende tilsaetningsstoffer (ESD-C)
Olie- og fedtbestandig.

Overflade:
Satineret.

Farve:
Sort (RAL9011).

Andre muligheder:

PIE.40-50-60: Pa forespgrgsel og i funktion af antal kan foden
leveres i farven Orange (RAL 2004).

PIE.40-50-60ESD: Ingen.
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Standardversion
PIE.040S512.4 PIE.040512.4 40 17 12.4 12 10000
PIE.040S15 PIE.040S515 40 17 15 12 10000
PIE.050512.4 PIE.050512.4 50 18 12.4 16 10000
PIE.050S515 PIE.050515 50 18 15 16 10000
PIE.060S12.4 PIE.060S12.4 60 20 124 25 10000
PIE.060S15 PIE.060S15 60 20 15 24 15000
PIE.060S24 PIE.060S524 60 20 24 24 15000

Version ESD

PIE.040S12.4ESD
PIE.040S15ESD
PIE.050S12.4ESD
PIE.O50S15ESD
PIE.060S12.4ESD
PIE.O60S15ESD
PIE.060S24ESD

PIE.040S12.4ESD
PIE.040S15ESD
PIE.050S12.4ESD
PIE.O50S15ESD
PIE.060S12.4ESD
PIE.O60S15ESD
PIE.060S24ESD
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